
Scan de QR-code voor meer informatie en de veiligheidsfi che 
van dit product. Je kunt de technische nota’s van de producten 
ook in de gids Weber raadplegen

Scannez le code QR pour plus d‘informations et la fi che des 
données de sécurité de ce produit. Vous pouvez aussi 
consulter la fi che technique des produits dans le guide Weber

Maatschappelijke zetel/Siège social
Saint-Gobain Construction Products nv/sa Belgium  -  Division Weber

Sint-Jansweg 9 - B-9130 Kallo
BTW/TVA BE 0400 865 465

RPR/RPM Dendermonde

Exploitatiezetel/Siège d‘exploitation
Saint-Gobain Construction Products nv/sa Belgium  -  Division Weber

Oostvaartdijk 10 - 1850 Grimbergen
TEL : +32 (0)2 254 78 54
www.weber-belgium.be
info@weber-belgium.be

u
n

A
p

p
el

er
 im

m
é

d
ia

te
m

en
t 

u
n

 C
E

N
T

R
E

 A
N

T
IP

O
IS

O
N

/u
n

 m
é

d
e

ci
n

 -
 P

5
0

1 É
lim

in
er

 le
 c

o
n

te
n

u/
ré

ci
p

ie
n

t 
co

n
fo

rm
é

m
en

t 
à

 la
 r

é
g

le
m

en
ta

tio
n

 lo
ca

le

H
31

5
 

V
er

u
rs

a
ch

t 
H

a
u

tr
ei

zu
n

g
en

 
- 

H
31

8
 

V
er

u
rs

a
ch

t 
sc

h
w

er
e 

A
u

g
en

sc
h

ä
d

en
 

- 
H

3
3

5
 

Ka
n

n
 

d
ie

 
A

te
m

w
e

g
e 

re
iz

en
 

- 
P1

0
1 

Is
t 

ä
rz

tli
ch

er
 

R
a

t 
er

fo
rd

er
lic

h
, 

V
er

p
a

ck
u

n
g

 o
d

er
 K

en
n

ze
ic

h
n

u
n

g
se

tik
e

tt
 b

er
ei

th
a

lte
n

 -
 P

10
2 

D
a

rf
 n

ic
h

t 
in

 d
ie

 H
ä

n
d

e 
vo

n
 K

in
d

er
n

 g
el

a
n

g
en

 -
 P

10
3 

V
o

r 
G

eb
ra

u
ch

 
Ke

n
n

ze
ic

h
n

u
n

g
se

tik
e

tt
 le

se
n

 -
 P

28
0

 S
ch

u
tz

h
a

n
d

sc
h

u
h

e 
tr

a
g

en
 -

 P
3

0
5

+P
3

5
1+

P
3

3
8

 B
E

I K
O

N
TA

K
T

 M
IT

 D
E

N
 A

U
G

E
N

: E
in

ig
e 

M
in

u
te

n
 la

n
g

 b
eh

u
ts

a
m

 
m

it 
W

a
ss

er
 s

p
ü

le
n

. E
ve

n
tu

el
l v

o
rh

a
n

d
en

e 
Ko

n
ta

kt
lin

se
n

 n
a

ch
 M

ö
g

lic
h

ke
it 

en
tf

er
n

en
. W

ei
te

r 
sp

ü
le

n
 -

 P
31

0
 S

o
fo

rt
 G

IF
T

IN
FO

R
M

A
T

IO
N

SZ
E

N
T

R
U

M
/

A
rz

t 
a

n
ru

fe
n

 -
 P

5
0

1 E
n

ts
o

rg
u

n
g

 d
e

s 
In

h
a

lt
s 

/ 
d

e
s 

B
eh

ä
lte

rs
 g

e
m

ä
ß

 d
en

 ö
rt

lic
h

en
 V

o
rs

ch
ri

ft
en

TOEPASSINGSDOMEINEN
plaatsen van tegels met alle porositeit, van klein en groot formaat, op muren en vloeren binnen 
en vloeren buiten

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
alle courante ondergronden. Raadpleeg de gids weber of weber-belgium.be/webercolprimo voor 
meer informatie

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
• levensduur mengsel : 4 uren
• praktische open tijd : 30 minuten
• versteltijd : 20 minuten
• wachttijd vóór het voegen : minimum 24 uren
• wachttijd vóór ingebruikname vloer : van 24 tot 48 uren

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
• zetdikte : van 2 tot 15 mm

GEBRUIKSLIMIETEN
• gebruik webercol primo niet :

- op vervormbare vloeren, op betonplaat met curing compound, op muren bedekt met een 
dunne uitvlaklaag (< 3 mm), op metaal en polyester en op weinig cohesieve ondergronden

- voor het kleven van harsgebonden tegels en van XXL-tegels
• gebruik webercol primo grijs niet voor het kleven van natuursteen : gebruik webercol primo wit

AANBRENGEN 
• raadpleeg “voorbereiden van de ondergrond” op weber-belgium.be/webercolprimo
• maak met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 6,25 tot 7,25 l zuiver water 

per zak van 25 kg. Laat 5 minuten rusten
• breng webercol primo op de ondergrond aan en kam vervolgens in een gelijke laagdikte uit, met 

een aan het tegelformaat en de vlakheid van de ondergrond aangepaste getande spaan
• de lijmoverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoverdracht
• voorzie bij vloerververwarming en buitenbetegeling een lijmoverdracht van 100%
• verzeker een goede overdracht onder de tegels en verdrijf alle lucht door de tegels aan te 

kloppen of goed aan te drukken
• raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fi che 

van de tegels of raadpleeg ons
• verwijder, naarmate het werk vordert, sporen van webercol primo op de tegels met een vochtige 

spons (in het bijzonder bij terracotta) 

VERBRUIK
van 2,5 tot 3 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

BEWARING
18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv/sa 
Division Weber

�    col primo

17

DoP-SGWBESGWT-015-1217

Verbeterde cementgebonden kleefmortel (C2) voor binnen- en buitentoepassingen 
Colle carrelage améliorée base ciment (C2) pour applications intérieures et extérieures

EN 12004 : 2007+A1 : 2012
Andere prestaties : zie DoP

Autres performances : voir DoP

Conform aan de richtlijn 2003/53/EG betreffende chroom VI (voor producten op basis van grijs cement)
Dit product bevat een reductiemiddel voor oplosbaar chroom VI, dat actief is gedurende tenminste 12 maanden na 

productiedatum en op voorwaarde dat het product beschermd werd tegen vocht in zijn originele, gesloten verpakking

Conforme à la Directive 2003/53/CE relative au chrome VI (pour les produits à base de ciment gris)
Ce produit contient un agent réducteur de chrome VI soluble, actif pendant au moins 12 mois à partir de la date de 

fabrication, à condition de le conserver en emballage d’origine non-ouvert, à l’abri de l’humidité

webercol
primo
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