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Mortier-colle de montage de blocs en béton cellulaire et silico-calcaires (M10)

DOMAINES D’UTILISATION 
• à l’intérieur et à l’extérieur
• montage et collage des blocs de béton cellulaire et silico-calcaires à joints minces pour la réalisation de murs de maçonnerie 

apparents ou non-apparents et cloisons
• réparation de petites cassures, d’éclats et d’épaufrures présents sur les blocs de béton cellulaire et silico-calcaires       

SUPPORTS ADMIS 
• blocs en béton cellulaire et silico-calcaires 

LIMITES D’EMPLOI 
• n’appliquez pas webercel bloc plus :
• pour le montage d’éléments de maçonnerie à joints larges (supérieurs à 3 mm) 
• pour la réalisation de sous-enduits ou d’enduits d’imperméabilisation ou comme colle carrelage 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
• référez-vous à l’étiquetage réglementaire figurant sur l’emballage 

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE 
• durée pratique d’utilisation : environ 3 à 4 heures
• temps ouvert pour la mise en place des blocs : ≥ 7 minutes
• délai de durcissement : 12 heures
• délai de recouvrement : 24 heures
• ces valeurs mesurées à +20°C sont allongées à basse température, réduites par température plus élevée
• épaisseur moyenne des joints : de 2 à 3 mm 

PERFORMANCES 
• voir le marquage CE
• classe selon EN 998-2 : T
• résistance à la compression : ≥ 14 N/mm²
• adhérence (résistance inititale au cisaillement) : 0,55 N/mm²
• absorption d’eau par capillarité : < 0,15 kg/(m² x min0,5)
• perméabilité à la vapeur d’eau : µ 15/35
• conductivité thermique : 
• (ʎ10,sec) ≤ 0,61 W/mK (P = 50%)
• (ʎ10,sec) ≤ 0,66 W/mK (P = 90%)
• densité du mortier durci : 1560 kg/m³
• réaction au feu : A1 (incombustible)
• ces valeurs sont les résultats d’essais normalisés en laboratoire à +20°C. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les condi-

• Permet le montage rapide de tous types de blocs de béton cellulaire et sili-
co-calcaires

• Adhérence optimale
• Facile à appliquer

webercel bloc plus  
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tions de mise en œuvre et la température sur le chantier 

PRÉPARATION DES SUPPORTS 
• dépoussiérez soigneusement les surfaces à coller     

APPLICATION 
• gâchez webercel bloc plus à l’aide d’un malaxeur électrique lent (500 tr/min) avec 6,5 l à 7,5 l d’eau propre par sac de 25 kg 

pendant environ 4 minutes jusqu’à l’obtention d’un mortier consistant, homogène et onctueux
• posez la première rangée de blocs au sol, la couche d’assise, sur un lit de mortier de ciment ou de webermix MM 302 E, par-

faitement de niveau. Laissez durcir
• utilisez le webercel bloc plus pour coller les rangées de blocs suivantes
• appliquez le mortier gâché avec un répartiteur de colle, un peigne ou une spatule crantée de façon à obtenir des joints de 2 à 

3 mm d’épaisseur
• ajustez le positionnement de chaque bloc avec un maillet en caoutchouc et vérifiez qu’ils sont bien de niveau
• éliminez les restes de colle éventuelle avec un couteau ou une spatule dès que le mortier a un peu durci 
• effectuez le rebouchage de petits trous ou d’épaufrures éventuels après séchage du mur 

RECOMMANDATIONS 
• respectez les règles de montage prescrites par les fabricants de blocs de béton cellulaire et silico-calcaires
• nettoyez les outils à l’eau 

EMBALLAGES 
• sac de 25 kg 

COULEUR 
• blanc 

CONSOMMATION 
• pour des joints horizontaux et verticaux de 2 mm sur des blocs de dimensions L x l x h suivantes :
• blocs 897 x 100 x 623 mm : ± 1,25 kg/m²
• blocs 897 x 300 x 623 mm : ± 3,75 kg/m²
• blocs 600 x 50 x 250 mm : ± 1,25 kg/m² 
• blocs 600 x 200 x 250 mm : ± 5 kg/m² 

OUTILLAGE 
• cuve, truelle, répartiteur de colle, peigne, spatule crantée, maillet en caoutchouc, spatule, couteau, malaxeur électrique lent 

(500 tr/min) 

CONSERVATION 
• 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, à l’abri de l’humidité

 


