
Guide de Béton

Une solution pour 
tous vos travaux de béton
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Ce n’est pas sans raison que le béton est un matériau de 

construction populaire; il est non seulement solide et durable, 

mais aussi extrêmement polyvalent. Avez-vous besoin de 

fixer des poteaux ou une aire de jeu ou rêvez-vous d’une 

terrasse en béton? Ou en intérieur un sol en béton, un escalier 

ou un plan de travail de cuisine dans n’importe quelle forme? 

Tout est possible!

Comme il y a tellement d’applications différentes et que les 

travaux de béton sont donc très diversifiés, nous vous y 

guiderons à travers en un rien de temps avec ce Guide de 

Béton.

Facile avec 
le Guide de Béton !
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Des constructions… en béton ! Weber Beamix Béton super 

résistant eco constitue la base idéale pour les structures 

de béton robustes supportant de lourdes charges. La 

composition équilibrée des matières premières garantit la 

sécurité de vos constructions, également sur le long terme. 

Weber Beamix 
Béton super résistant eco  
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De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Beamix Beton 
super résistant eco
(consommation : un sac 
de 20 kg permet d’obtenir 
ca. 9,5 litres de béton 
frais)

  Sable
  Membrane plastique
  Treillis d’armature
  Bâton ou aiguille vibrante
  Règle (pour aplanir)
  Taloche
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Application 
•  Pour le coulage de structures 
en béton (non) armé 

• Pour les fondations 
•  Pour les sols sur profilés à 
queue d’aronde 

• Pour les piliers et les linteaux 

Étape par étape 
1.  Après avoir creusé 

l’emplacement de votre 
future dalle et placé le 
coffrage, assurez-vous que 
votre tranchée affiche une 
profondeur minimale de 60 
cm. Cette distance constitue 
votre niveau de gel. 

2.  Posez un lit de sable, 
égalisez-le et veillez à 
ce qu’il reste 20 cm de 
profondeur. Posez ensuite 
une membrane plastique 
dans votre coffrage. 

3.  Coulez la première 
couche de béton. Nous 
vous conseillons de vous 
faire aider par 1 personne. 
Répartissez le mortier sur 
toute la longueur. Veillez à 
obtenir une couche de béton 
d’une épaisseur approchant 
les 7 cm. Placez ensuite le 
treillis d’armature dans le 
béton et marouflez-le. 

4.  Coulez le mortier dans 
le coffrage. Si possible, 
préparez-en une quantité 
suffisante pour remplir 
l’ensemble du coffrage en 
une seule fois. 

5.  Compactez le béton pendant 
ou directement après son 
coulage par damage ou 
vibration. Pour ce faire, 
utilisez un bâton ou une 
aiguille vibrante.

6.  Aplanissez le mortier à l’aide 
d’une règle. Poncez ensuite le 
béton à l’aide d’une taloche. 
Retirez (éventuellement) les 
éléments de coffrage une 
fois le béton totalement sec.

Le béton fraîchement coulé a besoin d’eau pour 
durcir. Couvrez donc la surface du béton d’une 
membrane en plastique ou humidifiez-le légèrement. 
Vous éviterez ainsi qu’il sèche trop rapidement sous 
l’effet du vent et des rayons du soleil. 
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Weber Beamix Béton allégé est léger comme une plume, mais 

solide comme un roc. S’il rassemble toutes les excellentes 

propriétés de Weber Beamix Béton super résistant eco, sa 

composition savamment étudiée le rend nettement plus 

léger. Résultat : vous couvrez plus de m² avec moins de kg. 

Cette caractéristique en fait également le produit idéal des 

constructions plus légères telles que les toits plats, les balcons 

ou les planchers. Et grâce à notre notice d’utilisation ultra 

claire, cette tâche sera nettement moins pénible ! 

Weber Beamix 
Béton allégé 
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De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Beamix 
Béton allégé 
(consommation : un sac 
de 18 kg permet d’obtenir ca. 
12 litres de béton frais et est 
suffisant pour 0,24 m² lors 
d’une épaisseur de couche 
de 5 cm)

  2 règles et un règle 
supplémentaire (pour 
aplanir)

  Taloche
  Truelle
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Application 
Pour la construction de 
structures en béton armé ou 
non armé plus légères, par 
exemple : 
• Le coulage de béton sur des 
profilés à queue d’aronde 

• La rénovation et le coulage 
de béton sur les toits 
plats, les balcons, et les 
balustrades non exposés au 
sel de déneigement 

• Toute autre application 
nécessitant du béton allégé

Étape par étape 
1.  Coulez le béton entre les 2 

guides. Posez le pied sur les 
guides afin de les maintenir 
en place. 

2. Répartissez uniformément 
le béton sur les profilés 
à queue d’aronde à l’aide 
d’une taloche. 

3. Aplanissez le mortier à l’aide 
d’une règle que vous ferez 
glisser dans le sens opposé 
à la longueur des profilés 
à queue d’aronde. Poncez 
ensuite le béton à l’aide 
d’une taloche. 

4. Retirez les guides et 
remplissez les rainures de 
Weber Beamix Béton allégé. 
Terminez en aplanissant le 
mortier à la truelle. 
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Ajoutez moins d’eau (selon votre jugement) lors 
du gâchage. Vous obtiendrez ainsi un mortier plus 
épais que vous pourrez employer sur les surfaces 
en légère pente. 
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Poser et sceller des poteaux est un jeu d’enfant. Tous les 

piquets de votre jardin seront solidement fixés en seulement 

quinze minutes. Notre solution pour gagner du temps ? Un 

matériau prêt-à-l’emploi. Pas besoin de mesurer, de gâcher ou 

de malaxer. Grâce à Weber Beamix Béton NoMix, vous pouvez 

immédiatement vous mettre au travail. De quoi vous laisser 

plus de temps pour profiter de votre jardin ! 

Weber Beamix 
Béton NoMix 

De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Beamix 
Béton NoMix

  Pelle
  Niveau
  Gants
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Application 
Pour sceller rapidement : 
• Les poteaux de jardin 
• Les tours de jeux 
• Les pergolas, les séchoirs 
parapluies et les boîtes aux 
lettres 

• Les mâts de drapeaux

Étape par étape 
1.  Creusez un trou pour le 

poteau. 
2. Remplissez-en la moitié 

d’eau de distribution propre. 
3. Mettez-y ensuite le 

poteau avant de verser 
uniformément Weber 
Beamix Béton NoMix autour 
du poteau jusqu’à ce que le 
mortier sec dépasse de la 
surface de l’eau. 

4. Assurez-vous que le poteau 
soit bien en place. 
Il n’est plus nécessaire de le 
soutenir.
Weber Beamix Béton NoMix
durcit en 15 minutes. 

5. Vous pouvez recouvrir 
Weber Beamix Béton NoMix
de terre ou de mottes de 
gazon. 

1
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Pour des poteaux de  ø 5 cm, ø 7,5 cm, ø 10cm et de  10 x 10 cm

Diamètre du 
poteau ø 5 ø 7,5 ø 10 10 x 10 cm

Diamètre du 
trou 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm 20 cm 30 cm

Profondeur du 
trou 30 cm

20,0 kg 46,0 kg 18,5 kg 45,0 kg 17,0 kg 43,0 kg 16,0 kg 42,0 kg

Profondeur du 
trou  45 cm

30,0 kg 69,0 kg 28,0 kg 67,5 kg 25,5 kg 64,5 kg 24,0 kg 63,0 kg

Profondeur du 
trou  60 cm

40,0 kg 92,0 kg 37,0 kg 90,0 kg 34,0 kg 86,0 kg 32,0 kg 84,0 kg

Profondeur du 
trou  75 cm

50,0 kg 115,0 kg 46,5 kg 112,5 kg 42,5 kg 107,5 kg 40,0 kg 105,0 kg

Penchez légèrement le poteau immédiatement après 
avoir rempli le creux afin de permettre à Weber 
Beamix Béton NoMix d’également se répartir sous le
piquet. 
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Weber Beamix Kit de 
réparation pour béton

et Réparation de béton
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Le béton est ultra résistant et durable. Pourtant, aucune

maison n’est totalement parée contre l’apparition de

petits trous, de fissures ou de cassures. Weber Beamix

Réparation de béton vous permet de réparer efficacement

et en un instant la dalle de votre balcon, vos escaliers en

béton ou encore vos linteaux. Un produit ultra polyvalent à

utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est simple !

De quoi avez-vous 
besoin?
Tout ce dont vous avez 
besoin se trouve dans le kit 
de réparation pour béton

  Mortier de réparation 
de béton 5 kg
Seau de mélange
Mélangeur
Truelle
Gants

  Additionellement : 
perceuse
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Tout ce dont 
vous avez 

besoin en un 
seul seau! 

La réparation, 
Étape par étape:
1.   Nettoyez le support. 

Mélangez le mortier et l’eau 
à l’aide d’une perceuse sur 
laquelle vous aurez fixé un 
mélangeur.

2. Prélevez un peu de mortier 
à l’aide d’une truelle et 
comblez la fissure. Ce 
mortier s’applique en 
couches de 2 à 80 mm.

3. Laissez prendre le mortier 
durant quelques minutes 
avant de l’aplanir à l’aide de 
votre truelle.

4. Cette réparation vous 
prendra environ 15 minutes. 
Le béton a déjà une 
capacité de charge légère 
2 heures après l’application 
du mortier.

Application
• Réparation de dalle de 
balcon, marches en béton, 
linteaux, etc.

• Adhérence super forte 
au béton existant

• À l’intérieur et à l’extérieur

Vous souhaitez créer du relief ?
Brossez simplement le mortier
que vous venez d’aplanir à l’aide
d’une balayette humide.

Surfez sur www.be.weber 
pour plus d’informations.
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Tout vient à point à qui sait attendre. Mais lors d’une 

fuite, chaque minute compte. Dans ce cas de figure, il est 

essentiel d’avoir des matériaux fiables sous la main afin de 

résoudre ce problème en un instant. 

Weber Beamix Ciment 
rapide Arrêt d’eau 1 min
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De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Beamix Ciment 
rapide Arrêt d’eau 1 min

  Truelle
  Grattoir ou spatule

Ne 
panique 
pas !

3935-WBR - Betonwijzer_BF.indd   12 19-04-21 (wk 16)   11:37



13

La réparation, étape par étape : 
1.  Mélangez le mortier sec et l’eau, 

malaxez à la main jusqu’à l’obtention 
d’une boule dont la texture rappelle 
celle de l’argile. 

2.  Dès que le mortier commence à 
chauffer, fixez-le fermement à 
l’emplacement de la fuite d’eau. 
Pressez-le fermement durant un 
moment et sans bouger. 

3.  Aplanissez rapidement la surface. 
Le ciment durcit en 1 minute.

Cette réparation vous prendra donc 
environ 1 minute. 

La fuite laisse passer une très 
grande quantité d’eau? Employez 
une poignée de mortier sec. 
Pressez fermement le mortier à 
l’emplacement de la fuite. 

Surfez sur www.be.weber 
pour plus d’informations. 
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Vous n’aimez pas attendre ? Dans ce cas, notre ciment 

à prise rapide est fait pour vous. Il vous permet de fixer 

une rampe ou une canalisation en 5 minutes seulement. 

Le produit idéal pour vos petits travaux de réparation à 

l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.

Weber Beamix
Ciment rapide 
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De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Beamix 
Ciment rapide

  Truelle
  Grattoir ou spatule
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La réparation, étape par étape : 
1.  Si nécessaire, approfondissez le trou 

à réparer. Débarrassez le support de 
toute saleté ou poussière avant de 
l’humidifier. 

2.  Gâchez Weber Beamix Ciment rapide
afin d’obtenir une petite quantité que 
vous pourrez travailler en 5 minutes. 

3.  Comblez le trou à l’aide du mortier 
et pressez fortement ce dernier. 
Aplanissez la surface. 

Cette réparation vous prendra environ 5 
minutes (hormis le temps de prise).

Mélangez le mortier sec à l’endroit où se 
trouve la surface à réparer. Travaillez 
immédiatement le mortier, le temps de prise 
du béton rapide est de seulement 5 minutes. 
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Weber Belgium SA, Oostvaartdijk 10, 
1850 Grimbergen
Site web : www.be.weber 
E-mail : helpdesk@weberbeamix.nl 

Weber Beamix 
Service d’assistance 

helpdesk@weberbeamix.nl 
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