
Voor je bouw- of renovatieproject voor ECO kiezen?
Dat is LOGISCH met de producten van Weber!

EcoWijzerEcoWijzerEcoWijzer
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We kopen hoe langer hoe bewuster; waar het kan kiezen we 

voor producten die bij de productie of het gebruik minder 

belastend zijn voor het milieu. Waarom deze lijn niet 

doortrekken voor je bouw- of renovatiewerken? Wist je dat we 

bij Weber grote inspanningen doen om bij de samenstelling 

van onze mortels minder cement te gebruiken waardoor 

significant minder CO2 uitgestoten wordt? De hoge kwaliteit 

van onze producten blijft hierdoor ongewijzigd. Daarbij zitten 

onze mortels en lijmen in PE verpakkingen die voor 70% 

bestaan uit recyclaat.

Makkelijk met 
de EcoWijzer!
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Moet je een fundering storten en wil je dit op de meest groene 

manier doen? Kies dan voor Weber Beamix Beton sterk ecoplus. 

Een beton die door zijn bijzondere samenstelling een CO2

reductie van 49% realiseert, terwijl de sterke eigenschappen 

intact blijven. Weber Beamix Beton sterk ecoplus voldoet aan de 

norm EN 206 en heeft de sterkteklasse C20/25.

Hoe je stap voor stap tewerk gaat bij het toepassen van 

Weber Beamix Beton sterk ecoplus en welk materiaal of 

gereedschap je hiervoor nodig hebt, vind je op pagina 6 en 7 

onder Weber Beamix Beton super sterk eco.

Weber Beamix 
Beton sterk ecoplus
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GROEN
BEZIG!
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Op beton kun je bouwen! Weber Beamix Beton super sterk

eco is het beste fundament voor stevige betonconstructies 

die zware lasten moeten dragen. De uitgebalanceerde 

samenstelling van de grondstoffen garandeert, óók op  

langere termijn, een veilige constructie. 

Weber Beamix 
Beton super sterk eco 
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Wat heb je nodig?
  Weber Beamix Beton 

super sterk eco 
(verbruik: een zak van 
20 kg geeft ca. 9,5 liter 
betonspecie)

  Zand
  Plastic folie
  Wapeningsnet
  Stok of trilnaad
  Rei of lat (om vlak af 
te reien)

  Schuurbord
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Toepassing
• Voor het storten van (on)
gewapende betonconstructies

• Funderingen
• Vloeren op 
zwaluwstaartplaten

• Pijlers en lateien

Stap voor stap
1.  Controleer, nadat de sleuf 

is gegraven en de bekisting 
is geplaatst, of deze een 
minimale diepte heeft van 
60 cm. Dit is de vorstgrens.

2. Plaats een zandbed, 
egaliseer dit en controleer 
of er een diepte van 20 cm 
overblijft. Leg vervolgens 
plastic folie in de bekisting.

3. Stort de eerste betonlaag. 
Doe dit bij voorkeur met 
2 personen. Verdeel de 
betonspecie over de gehele 
lengte. De betonlaag moet 1/3 
van de totale diepte hebben. 
Plaats vervolgens het 
wapeningsnet in het beton 
en druk aan.

4. Stort de betonspecie in 
de bekisting. Maak, indien 
mogelijk, voldoende aan om 
in één werkgang de bekisting 
vol te storten.

5. Verdicht de betonspecie 
tijdens of direct na het 
storten door middel van 
porren of trillen. Gebruik 
hiervoor een stok of trilnaad.

6. Rei de betonspecie af. Schuur 
de betonspecie dicht met 
een schuurbord. Nadat het 
beton volledig is uitgehard, 
kun je (eventueel) de 
bekisting verwijderen.

Pas gestort beton heeft water nodig om te 
verharden. Dek daarom het betonoppervlak 
af met plastic folie of benevel het met water. 
Zo voorkom je dat het beton te snel droogt 
door tocht of zonnestraling.
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Mortel is de ruggengraat van een stevig bouwwerk. 

Logisch dat we daarom bij Weber Beamix kiezen voor een 

uitgebalanceerde samenstelling. Dat garandeert een ijzersterk 

eindresultaat. Maar we hebben ook nadrukkelijk oog voor 

gebruiksgemak. Met onze Weber Beamix Metselmortel eco

is je klus makkelijk te doen. Heb je, net als wij, hart voor het 

milieu? Ook dan is dit product de juiste keuze. ECO staat voor 

een product dat zowel tijdens de productie als bij 

de toepassing het milieu zo weinig mogelijk belast.

Weber Beamix 
Metselmortel eco
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Wat heb je nodig?
  Weber Beamix 

Metselmortel eco
  2 metselprofielen
  Draad + klosje
  Elektrische menger
  Truweel
  Voegijzer

  

Metselmortel verbruik
Voegdikte en -diepte Formaat Metselmortel 

verbruik/m2

12 mm Waal (210x100x50) 51 kg

14 mm Waal (210x100x50) 58 kg

12 mm Maas (210x100x80) 38 kg

14 mm Maas (210x100x80) 44 kg
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Toepassing
•  Voor niet-zuigende en 

zuigende stenen, zoals bak-
stenen en snelbouwblokken.

•  Voor kalkzandstenen bij 
binnenmetselwerk en 
buitenmetselwerk vanaf 
fundering tot maaiveld.

•  Voor betonstenen en kasseien.
•  Voor dragend en niet-

dragend metselwerk.

Stap voor stap
1.  Bepaal de lagenmaat. Leg 

10 stenen naast elkaar en 
meet de gezamenlijke lengte 
op. Deel dit getal vervolgens 
door 10 en tel er de dikte van 
de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. 
Breng de lagenmaat over op 
een rechte lat, de ‘lagenlat’.

2. Zet de lagenmaat op de 
vooraf aangebrachte 
profielen. Teken alle lagen af.

3. Span een draad tussen de 
profielen, precies op de 
hoogte van de gemarkeerde 
lagenmaat. Maak de draad 
met een knoop of een 
speciaal klosje vast.

4. Breng de metselspecie aan. 
Vlij de steen in de specie. 
Met deze beweging zorg je 
ervoor dat de stootvoeg zich 
goed vult met specie.

5. Plaats eerst de hoeksteen 
voordat je de laag afwerkt.

6. Voor het metselwerk is 
uitgehard, moeten de voegen 
uitgekrabd worden met een 
voegijzer. Krab de voegen 
gelijkmatig uit. 
Na 2 weken kan de muur 
worden gevoegd.
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Ga je je muur afwerken met een bezetting, met 
Weber Beamix Flevo universeel zorg je voor een 
uitstekende hechting!’

Ga je je muur afwerken met een bezetting, met 
Weber Beamix Flevo universeel
uitstekende hechting!’
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Een stevige basis: dat is een cementdekvloer in en om het 

huis. Het is het perfecte bouwmateriaal voor het maken van 

terrassen en binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk 

aan te brengen. Met een cementdekvloer van Weber Beamix leg 

je makkelijk een goede vloer. Je kunt de vloer naar eigen smaak 

afwerken met tegels, parket of laminaat. Ook prettig om te 

weten: onze chape is standaard in eco-uitvoering verkrijgbaar 

en in een vloeibare variant, die tot 30% tijd bespaart.

Weber Beamix
Chape solid eco

Wat heb je nodig?
  Weber Beamix Chape 

solid eco
(Verbruik: ca. 20 kg per 
1 m2 per cm laagdikte)
Weber Beamix 
Vloerprimer kant 
en klaar

  Mengkuip 
  Boormachine met 
roerspindel 

  Handveger of borstel 
  Schop 
  Drie latten 
  Waterpas 
  Schuurbord 
  Folie of plantenspuit
  Handschoenen
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Toepassing
• Binnen- én buitenshuis 
• Voor het plaatsen van een 
chape van 30 à 50 mm

Stap voor stap
1.  Behandel de vloer voor met 

Weber Beamix Vloerprimer 
kant en klaar en volg de 
instructies op de verpakking.

2. Maak zodra de primer (hand)
droog is (na ca. 2 uur) de 
mortel aan volgens de 
specificaties op de verpakking. 

De mortel is ongeveer 2 uur 
verwerkbaar, afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Breng 
de mortelspecie aan, verdicht 
deze en breng hem vervolgens 
op hoogte.

3. Schuur het oppervlak 
dicht met een schuurbord. 
Doe dit met een gelijkmatige en 
drukkende beweging.

4. Controleer of de vloer waterpas 
ligt. Let erop de chape 
minstens 3 dagen niet te 
betreden.

Een chape heeft water nodig om te verharden. Dek 
daarom het vloeroppervlak af met folie of benevel het 
met water. Zo voorkom je dat de vloer te snel droogt door 
tocht of zonnestraling.

Kijk op www.be.weber voor meer informatie.
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Gezien het plaatsen van een traditionele chape enige

handigheid vergt en een zwaar karwei is, hebben we bij

Weber ook een vloeibare chape die heel gemakkelijk te

plaatsen is. Je kan Weber Beamix Chape liquide gewoon

uitgieten en rechtopstaand afwerken.

Weber Beamix 
Chape liquide®
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Wat heb je nodig?
  Weber Beamix Chape 

liquide
(verbruik : ca. 19 kg/m /
cm dikte)

  Weber Beamix 
Vloerprimer kant en 
klaar (verbruik : ca. 14 - 
17 m  per jerrycan van 
2,5 l)

  Weber Beamix 
Vloerkuip of mengkuip

  een handveger of 
borstel (voor het 
aanbrengen van de 
primer)

  een elektrische menger
  een waterpas
  een drijfrei of 

vloertrekker
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Toepassing
• Gemakkelijke plaatsing
• Ideaal in combinatie met 
vloerverwarming

• Snel bekleedbaar (na 4 dagen 
met tegels)

• Van 3 tot 10 cm 

Stap voor stap
1.  Behandel de vloer voor met 

Weber Beamix Vloerprimer 
kant en klaar (dit dient vóór 
het plaatsen van eender 
welke chape te gebeuren).

2. Maak, zodra de primer (hand) 
droog is (na ca. 2 uren), de 
chapemortel aan volgens de 
instructie op de verpakking.

3. Giet het aangemaakte 
product uit tot de gewenste 
hoogte.

4. Werk af door er met een 
drijfrei of vloertrekker in 
een dobberende beweging 
kruislings over te gaan. 
Hierdoor bereik je een mooi 
vlak resultaat.

Indien je de vloer gaat afwerken
met tegels, kan dit al na 4 
dagen.

Indien Weber Chape liquide® in combinatie met 
vloerverwarming gebruikt wordt, zorg er dan 
voor dat er voldoende dekking (>25 mm) is op de 
vloerverwarmingsleidingen.

Kijk op www.be.weber voor meer informatie.
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Ga je zelf tegels verlijmen op vloer of muur dan kies je voor 

Weber Flexibele tegellijm eco grijs. 

Weber Flexibele tegellijm eco grijs is een milieubewuste, 

stofarme en flexibele tegellijm die zeer prettig verwerkt. 

Tevens is er bij het produceren van deze tegellijm 

verantwoord omgegaan met materialen. Hierdoor zorgt de 

milieubewuste tegellijm dat er 33% minder CO2 uitstoot is.

Weber Flexibele 
tegellijm eco

xx

Wat heb je nodig?
  Weber Flexibele

tegellijm eco
  Weber Tegelprimer 

poreuze ondergronden of 
Weber Tegelprimer niet 
poreuze ondergronden
(afhankelijk van de 
ondergrond)

  Borstel of kwast (voor het 
aanbrengen van de primer)

  Vouwmeter
  (Laser)waterpas
  Tegelsnijder
  Tegeltang
  Weber Tegelkuip
  Traagdraaiende elektrische 
menger (500 tpm) 
(uitgezonderd bij gebruik 
van pastalijm)

  Lijmkam (type afhankelijk 
van de voegbreedte en het 
tegelformaat, zie tabel)

  Voegkruisjes
  Schoonmaakdoek
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Toepassing
• Voor bijna alle ondergronden, 
uitgezonderd hout

• Kan in combinatie met 
vloerverwarming

• Ook voor buitentoepassing
• Geproduceerd met 33% 
minder CO2 uitstoot

Stap voor stap
1.  Bereid de ondergrond goed 

voor zodat deze proper, 
vlak, hard, stabiel, voldoende 
sterk en droog is. Behandel 
zuigende ondergronden voor 
met Weber Tegelprimer 
poreuze ondergronden of 
niet zuigende ondergronden 
met Weber Tegelprimer niet 
poreuze ondergronden voor 
een betere hechting met de 
tegellijm.

2. Bepaal de beginpositie (het 
nulpunt). Van hieruit werk 
je met hele tegels naar de 
zijkanten toe.
Op vloeren; leg in beide 
richtingen eerst een rij 
tegels uit zodat je niet met 
een te smalle strook eindigt, 
waarvoor je de tegels zo 
klein zou moeten snijden dat 
ze nog moeilijk te plaatsen 
zijn. Heb je op het einde 
inderdaad te weinig plaats, 
herbepaal je beginpositie 
zodat je in de hoeken uitkomt 
met een halve tegel of meer.

  Op muren; teken vanaf het 
nulpunt de maat (tegel + 
voegbreedte) af met behulp 
van een waterpas. Hetzelfde 
geldt als in het puntje 
hierboven ‘op vloeren’ ; 
herbepaal je beginpositie als 
je met een te smalle strook 
eindigt.

3. Maak de tegellijm aan 
(uitgezonderd bij gebruik 
van pastalijm die klaar is 
voor gebruik) en gebruik een 
(laser)waterpas om ervoor te 
zorgen dat je de tegels mooi 
op één lijn plaatst. Om steeds 
dezelfde afstand tussen de 
tegels te garanderen, gebruik 
je best voegkruisjes.

4. Smeer de tegellijm uit met 
een lijmkam en plaats de 
tegels. Zorg ervoor dat 
er overal lijm aanwezig is 
om een goede hechting te 
verzekeren en holle ruimtes 
te vermijden.

5. Maak de tegels na het lijmen 
goed schoon. Krab waar 
nodig de voegen uit en 
verwijder lijmresten vóór het 
verharden van de lijm.
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Weber Belgium NV
Oostvaartdijk 10, 1850 Grimbergen
www.be.weber
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

@WeberBeamix

WeberBeamix

WeberBeamix

Weber Beamix 
Helpdesk 

Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze 

helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.
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