
Guide de Plâtrage 

Pour travaux sur les murs et les plafonds
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Comment plâtrer ou enduire un mur ou un plafond vous-même ? 

Comment réparer des détériorations ? Ou comment préparer un 

mur avant de le tapisser ? Weber vous offre tous les produits pour 

réaliser ces travaux. Grâce aux explications étape par étape de ce 

Guide, le travail s’accomplira sans problème.

Faciles avec le 
Guide de Plâtrage !
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Weber Pâte de plâtre élastique est prêt à l’emploi pour une 

finition parfaitement lisse. Ce produit convient à la fois pour 

les murs et les façades. Grâce au produit prêt à l’emploi, vous 

gagnez beaucoup de temps. Cela vous laisse plus de temps 

pour profiter du nouveau look !

Weber Pâte de 
plâtre élastique

De quoi avez-vous 
besoin ?

  Truelle
  Spatule (acier 

inoxydable)
  Couteau à enduire
  Papier abrasif   

(grain 120 ou plus fin)
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Application
• Comme pâte de réparation, 
d’égalisation et de finition sur 
des supports minéraux à base 
de ciment, différentes plaques 
en stuc et sur des enduits 
décoratifs. 

• Pour des applications 
intérieures et extérieures.

Les  étapes
1.  Traitez toujours d’abord les 

supports poudreux avec 
Weber Apprêt.

2. Appliquez la 1ère couche avec 
un spatule en acier inoxydable 
ou un couteau à enduire.
Travaillez toujours de haut en 
bas.

3. Enlevez les inégalités en 
utilisant du papier abrasif 
(grain 80)

4. Appliquez la 2ème couche 
avec une spatule (en acier 
inoxydable) ou un couteau à 
enduire.

5. Poncez d’éventuelles 
surépaisseurs ou inégalités 
avec du papier abrasif (grain 
120 ou plus fin )

1 2

3 4

5

verbruik

10 kg
/4 m2

/2 couches

Pour une application plus fine de la pâte, mélangez-la 
auparavant avec un malaxeur.

consommation
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Avec Weber Spacks plâtre pour application manuelle, vous 

pouvez apprêter des murs avant de les tapisser ou effectuer 

des petites réparations. Grâce à ce produit, les murs seront 

parfaitement lisses.

Weber Spacks plâtre pour 
application manuelle

De quoi avez-vous 
besoin ?

  Truelle
  Spatule (acier 

inoxydable)
  Couteau à enduire
  Papier abrasif (grain 120 

ou plus fin)
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Application
• Plâtre pour nivellement et 
réparations

• Pour apprêter des murs 
minéraux ou en plâtre avant de 
les tapisser

• S’utilise à l’intérieur sur presque 
toutes les surfaces pierreuses.

Les  étapes
1.  Bouchez d’abord les gros trous 

avec Weber Ciment rapide.
2. Appliquez le plâtre à la main 

à une épaisseur de 2 mm 
avec une spatule en acier 
inoxydable ou un couteau à 
enduire .

3. Après un temps de séchage 
suffisant (sec au toucher) 
appliquez une couche 
de plâtre (moins de 1mm) 
avec une spatule en acier 
inoxydable ou un couteau à 
enduire.

4. Poncez d’éventuelles inégalités 
avec du papier abrasif (grain 
120 ou plus fin )

1 2

3 4

Pour une application plus fine du plâtre, mélangez-le 
auparavant avec un malaxeur.

verbruik

8 kg
/8 m2

/1 couche

consommation
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Il n’est pas rare que des fissures ou des détériorations 

surviennent dans le plâtrage. Vous aimeriez évidemment 

réparer rapidement et facilement ce problème. Avec Weber 

Remplissage de murs à séchage rapide, vous pouvez réparer 

rapidement toutes les détériorations du plâtrage. Après le 

séchage, il suffit de repeindre le plâtrage avec une peinture 

murale et vous ne verrez plus aucune détérioration !

Weber Remplissage de murs 
à séchage rapide

De quoi avez-vous 
besoin ?

  Truelle
  Spatule (acier 

inoxydable)
  Couteau à enduire
  Papier abrasif (grain 120 

ou plus fin)
  Treillis pour les 

raccords
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Application
• Pour boucher les raccords 
(plaques de plâtre) et les 
fissures et pour la finition des 
murs.

• Pour une application à l’intérieur.

Les  étapes
1.  Appliquez le ruban de treillis 

sur les raccords (les plaques de 
plâtre ont un bord biseauté).

2. Effectuez un premier 
bouchage et faites sécher 
complètement le matériau.
Le temps de séchage dépend 
de la température ambiante.

3. Deuxième bouchage.
4. Poncez d’éventuelles inégalités 

avec du papier abrasif (grain 
120 ou plus fin )

Temps de séchage
1 mm = 2 heures
2 mm = 3 heures 
3 mm  = 8 heures
> 3 mm = 15 heures

1 2

3 4

Pour la classe de finition la plus élevée, enduisez 
entièrement le mur avec une  spatule en acier inoxydable 
ou un couteau à enduire.
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Application
• Primaire pour imprégner des 
supports fortement absorbants 
et stabiliser des supports 
poudreux et sableux.

• Sur tous les éléments de 
construction anciens et plats, à 
l’Intérieur et l’extérieur.

• Imperméable et respirant.
.

Les  étapes
1.    Appliquer à la brosse ou au 

rouleau, de préférence en 
travaillant du bas vers le haut, 
de manière à réduire des 
dépôts (gouttes).

De quoi avez-vous besoin ?
  Brosse carrée ou rouleau
  Seau

Weber Apprêt

1

Weber Apprêt est 
spécialement destiné à 
renforcer des supports 
anciens et affaiblis.
Ce produit neutralise 
l’absorption du support.
Cela permettra de mieux 
couvrir la couche finale (plâtre 
ou peinture), de sorte que le 
résultat final sera plus joli.

verbruik

1 l
/10 m2

consommation
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Weber Taches isotex

Application
• Peinture à base de liant isolant 
pour application à l’intérieur de 
supports contaminés tels que le 
béton, la brique silico-calcaire, 
la brique, les plaques de plâtre 
et de ciment et les mortiers de 
plâtre et minéraux.

• Peut également s’utiliser comme 
couche intermédiaire avant la 
finition de supports contaminés.

• Pour une application à l’intérieur.

Les  étapes
1.  Le support doit être 

correctement nettoyé. Traiter 
au préalable les supports 
poudreux ou sablonneux avec 
Weber Apprêt.

2. Mélangez Weber Taches isotex.
3. Appliquer en croix avec une 

brosse carrée ou un rouleau. 
Après séchage suffisant (sec 
au toucher) appliquez une 
deuxième couche.

4. La finition de Weber Taches 
isotex doit toujours être réalisée 
par exemple avec une peinture 
murale.

1 2

3 4

Weber Taches Isotex est un 
produit idéal pour couvrir des 
taches de nicotine, de suie et de 
vieilles taches d’humidité.
Le produit garantit que ces 
taches ne transparaissent pas 
lorsque vous appliquez ensuite 
une peinture murale.
Finies les taches de suie autour 
du poêle !

De quoi avez-vous besoin ?
  Brosse carrée ou rouleau
  Malaxeur sur foreuse ou 

bâtonnet agitateur
verbruik

5 l
/25 m2

consommation
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Application
• Apprêt contenant du quartz 
pour des supports minéraux, 
comme pont de liaison pour 
enduits à la main et enduits 
décoratifs et enduits à base de 
résine synthétique.

• Pour intérieur et extérieur.

Étape par étape
1.  Prétraitez les supports 

poudreux ou granuleux avec 
Weber Apprêt.

2. Appliquez avec un pinceau ou 
un rouleau.

De quoi avez-vous besoin ?
  Brosse carrée ou rouleau

Weber Primaire réno
universel

1

2

Une bonne préparation est du 
temps gagné. Traitez le support 
avec Weber Primaire réno 
universel avant d’appliquer un 
enduit décoratif ou de plâtre. 
Ce prétraitement est essentiel 
pour une bonne adhérence. Le 
produit est applicable à l’intérieur 
ainsi qu’à l’extérieurcar Weber 
Primaire réno universel est 
résistant aux intempéries et est 
à l’épreuve de la pluie.

universel

Une bonne préparation est du 

verbruik

5 l
/22 m2

consommation
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Weber Primaire
iso taches

Application
• Apprêt pour supports avec, par 
exemple, nicotine, goudron, suie 
et taches d’humidité.

• Pour une utilisation en intérieur 
sur tous supports minéraux 
plats, propres et solides.

Étape par étape
1.    Assurez-vous que le support 

est bien nettoyé. Prétraitez 
des supports poudreux ou 
granuleux avec Weber Apprêt.

2. Appliquez en croix avec un 
pinceau ou un rouleau. Assure  
une couverture totale.

De quoi avez-vous besoin ?
  Brosse carrée ou rouleau

1

2

Weber Primaire iso taches
est le produit idéal pour 
isoler des taches. Cet apprêt 
granulaire offre une bonne 
adhérence pour d’autres 
finitions, telles que plâtre et 
enduits décoratifs.

Pour une application plus légère, pré-mélangez l’apprêt
avant utilisation avec une perceuse avec mélangeur.

verbruik

5 l
/21 m2

consommation
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Application
• Produit de nettoyage à base 
d‘eau

• Nettoie la surface en 
profondeur.

Les  étapes
1.  Commencez par mouiller 

légèrement la surface à 
nettoyer (afin d’uniformiser 
l’absorption).

2. Appliquez le produit de bas en 
haut avec une brosse carrée, 
un rouleau ou un pulvérisateur.

3. Brossez vigoureusement la 
surface à l’aide d’un balai dur

.4. Rincer après au minimum 2 
et au maximum 24 heures. De 
préférence à basse pression, 
par exemple, avec un tuyau 
d’arrosage.

De quoi avez-vous besoin ?
  Eau
  Brosse carrée ou rouleau 

ou pulvérisateur à basse 
pression

  Balai ou brosse en nylon
  Pulvérisation (basse pression) 

ou tuyau d’arrosage

Weber Nettoyant de 
façade universel

1 2

3 4 

Les différentes conditions 
météorologiques peuvent 
encrasser la façade de votre 
maison. Weber Nettoyant de 
façade universel est unproduit 
de nettoyage prêt à l’emploiet 
facile à appliquer. Grâce à ce 
produit vous pourrez bientôt à 
nouveau pleinement profiter de 
la beauté de votre maison !

xx

façade universel

Les différentes conditions 

verbruik

1 l
/5-8 m2

consommation
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Weber Hydrofuge de 
façade universel

Application
• Le produit d’imprégnation à 
base d’eau protège vos façades 
contre les détériorations, telles 
que des infiltrations d’eau, des 
saletés, des taches( de graisse) 
et la pollution atmosphérique.

• Protège également contre les 
rayons UV.

• Empêche les efflorescences sur 
la maçonnerie.

Les  étapes
1.  Traitez les façades très 

polluées d’abord  avec Weber 
nettoyant universel pour 
façades.

2. Appliquez de bas en haut 
à la brosse, au rouleau ou 
avec un pulvérisateur. Si 
vous choisissez d’appliquer le 
produit au  pulvérisateur, nous 
vous conseillons de repasser 
ensuite au rouleau pour un 
résultat optimal.

3. Après environ 2 heures, 
répétez l’étape 2.

4. Nettoyez directement à 
l’eau et au savon les vitres, 
encadrements des fenêtres 
ou d’autres matériaux 
accidentellement touchés.

1 2

3 4

Ce qui est beau, on tient à le 
garder longtemps ainsi. Avec 
WeberHydrofuge de façade 
universel, vous imprégnerez les 
façades de votre maison. Cela 
leur confère une protection à 
long terme, par exemple,contre 
la pollution. Vos façades 
seront plus longtemps comme 
neuves et par la suite elles 
seront également plus faciles à 
entretenir et à nettoyer !

Weber Hydrofuge de 
façade universel

Ce qui est beau, on tient à le 

De quoi avez-vous besoin ?
  Brosse carrée ou rouleau ou 

pulvérisateur à basse pression
  Pulvérisateur (basse pression) 

ou tuyau d’arrosage verbruik

1 l
/5-8 m2

consommation
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Weber Beamix 
Service d’assistance  

helpdesk@weberbeamix.nl 

Weber Belgium SA, Oostvaartdijk 10, 
1850 Grimbergen
Site web : www.be.weber 
E-mail : helpdesk@weberbeamix.nl 
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