
Voor al je metselwerken 
een oplossing!
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Ben je ook met een baksteen in de maag geboren en deins je 

er niet voor terug om zelf aan de slag te gaan? Hoewel vaak 

door een vakman uitgevoerd, kan je gerust zelf een muur 

metselen en voegen. Tenminste, mits de nodige voorbereiding 

en begeleiding. Wij helpen je graag... Bel of mail onze helpdesk. 

Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar. 

+31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/helpdesk@weberbeamix.nl

Makkelijk met 
de MetselWijzer!
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Mortel is de ruggengraat van een stevig bouwwerk. 

Logisch dat we daarom bij Weber Beamix kiezen voor een 

uitgebalanceerde samenstelling. Dat garandeert een ijzersterk 

eindresultaat. Maar we hebben ook nadrukkelijk oog voor 

gebruiksgemak. Met onze Weber Beamix Metselmortel eco

is je klus makkelijk te doen. Heb je, net als wij, hart voor het 

milieu? Ook dan is dit product de juiste keuze. ECO staat voor 

een product dat zowel tijdens de productie als bij 

de toepassing het milieu zo weinig mogelijk belast.

Weber Beamix 
Metselmortel eco
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Wat heb je nodig?
  Weber Beamix 

Metselmortel eco
  2 metselprofielen
  Draad + klosje
  Elektrische menger
  Truweel
  Voegijzer

  

Metselmortel verbruik
Voegdikte en -diepte Formaat Metselmortel 

verbruik/m2

12 mm Waal (210x100x50) 51 kg

14 mm Waal (210x100x50) 58 kg

12 mm Maas (210x100x80) 38 kg

14 mm Maas (210x100x80) 44 kg
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Toepassing
•  Voor niet-zuigende en 

zuigende stenen, zoals bak-
stenen en snelbouwblokken.

•  Voor kalkzandstenen bij 
binnenmetselwerk en 
buitenmetselwerk vanaf 
fundering tot maaiveld.

•  Voor betonstenen en kasseien.
•  Voor dragend en niet-

dragend metselwerk.

Stap voor stap
1.  Bepaal de lagenmaat. Leg 

10 stenen naast elkaar en 
meet de gezamenlijke lengte 
op. Deel dit getal vervolgens 
door 10 en tel er de dikte van 
de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. 
Breng de lagenmaat over op 
een rechte lat, de ‘lagenlat’.

2. Zet de lagenmaat op de 
vooraf aangebrachte 
profielen. Teken alle lagen af.

3. Span een draad tussen de 
profielen, precies op de 
hoogte van de gemarkeerde 
lagenmaat. Maak de draad 
met een knoop of een 
speciaal klosje vast.

4. Breng de metselspecie aan. 
Vlij de steen in de specie. 
Met deze beweging zorg je 
ervoor dat de stootvoeg zich 
goed vult met specie.

5. Plaats eerst de hoeksteen 
voordat je de laag afwerkt.

6. Voor het metselwerk is 
uitgehard, moeten de voegen 
uitgekrabd worden met een 
voegijzer. Krab de voegen 
gelijkmatig uit. 
Na 2 weken kan de muur 
worden gevoegd.

Surf naar www.be.weber voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.

1

4

2

5

3

6

Ga je je muur afwerken met een bezetting, met 
Weber Beamix Flevo universeel zorg je voor een 
uitstekende hechting!’

Ga je je muur afwerken met een bezetting, met 
Weber Beamix Flevo universeel
uitstekende hechting!’
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Van alle markten thuis. Dat is de beste omschrijving 

voor Weber Beamix Voegmortel. Deze voegmortel 

is geschikt voor alle soorten stenen en metselwerk. 

Daarmee is dit de allrounder van onze mortels. 

Een belangrijke allrounder, wist u dat bijna 25% 

van een gemetselde muur uit voegen bestaat?

Weber Beamix 
Voegmortel
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Wat heb je nodig?
  Weber Beamix 

Voegmortel
  Harde borstel
  Gieter of tuinslang
  Elektrische menger
  Voegbord
  Lang voegijzer
  Kort voegijzer
  Plantenspuit

Voegmortel verbruik
Voegdikte en -diepte Formaat Voegmortel

verbruik/m2

12 mm Waal (210x100x50) 7,5 kg

14 mm Waal (210x100x50) 8,5 kg

12 mm Maas (210x100x80) 5,5 kg

14 mm Maas (210x100x80) 6,5 kg
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Toepassing
• Voor het voegen van 
metselwerk in alle 
voorkomende metselstenen.

• Voor het voegen van glazen 
bouwstenen.

Stap voor stap
1.  Maak de muur van tevoren 

schoon met een droge 
harde borstel. Bij het voegen 
van bakstenen de muur 
bevochtigen met een rustige 
waterstraal.

2.  Voor de lintvoegen 
(= horizontale voeg) gebruik 
je een bord waarop je de 
aangemaakte voegmortel 
schept. Zet het bord net 
onder de voeg en druk de 
specie met een lang voegijzer 
in de lintvoeg. Maak steeds 
een horizontale, strijkende 
beweging.

3. Voeg eerst de lintvoeg en 
daarna de stootvoegen 
(= verticale voeg). Pak in 
één hand een bolletje 
aangemaakte specie en 
druk steeds met een kort 
of afgezaagd voegijzer de 
specie in de stootvoeg.

4. Borstel de gevoegde muur 
na als de specie nog zacht is. 
Doe dat altijd met een droge 
borstel! 

5. Voor het beste resultaat 
is het aan te raden om 
na het voegen en het 
schoonborstelen de muur te 
benevelen.

Surf naar www.be.weber voor een uitgebreide 
instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix 
YouTube kanaal.
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Moet je een reparatie uitvoeren, leidingen of 
andere elementen aan je muur vastzetten, kan 
dit super snel met Weber Beamix Snelcement!
andere elementen aan je muur vastzetten, kan 
dit super snel met Weber Beamix Snelcement!

Zet bij gekleurde 
voegmortels 
altijd eerst een 
proef op.

3952-WBR - Metselwijzer_BN.indd   7 28-05-21 (wk 21)   15:36



8

Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als dit 

materiaal met een dunne voeg wordt verlijmd. Want juist 

de dunne voeg waarborgt de natuurlijke uitstraling van dit 

duurzame materiaal. 

Met Weber Beamix Steenfix kunt u natuursteen naar eigen 

inzicht zelf gemakkelijk verwerken in uw tuin. Niet alleen als 

bestrating, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van 

plantenbakken, sierputten, tuinmuren of een vijverombouw.

Weber Beamix 
Steenfix

Wat heb je nodig?
  Weber Beamix 

Steenfix
  Speciekuip 
  Boormachine met 
roerspindel 

  Harde borstel 
  Lijmkam of troffel 
  Voegijzer
  Handschoenen 
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Toepassing
• Ideaal voor het lijmen/metselen van 
o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, 
vijverombouw, (sier)putten en tuinmuren 
met een dunne voeg (2-6 mm)

• Geschikt voor zuigende en niet-zuigende stenen
• Geschikt voor ongelijke natuurstenen 
(maximale afwijking 5 mm)

De voordelen op een rij
• Is makkelijk te verwerken
• Wordt verlijmd met een zeer dunne voeg zodat de natuurlijke 
uitstraling gewaarborgd blijft

• Lijmt (natuur)stenencreatie muurvast
• Hoeft niet afgevoegd te worden

Stap voor stap
1.  Stel indien gewenst profielen.
2.  Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de 

verpakking.
3.  Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel (dikte 

vanaf 2 mm). Bij een ongelijke of zuigende steen de voeg iets 
dikker maken.

4.  Vlij de steen in de specie. Zorg ervoor dat de voegen rond de 
steen volledig gevuld zijn.

5.  Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm 
uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.

6.  Verwijder de losse delen met een veger.

Ter bescherming van uw 
terras is het verstandig om 
deze af te dekken.

Verbruikstabel
Steenformaat Voegdikte ± Verbruik kg/m2

Dikformaat (210x100x65) 5 mm ± 18

Dikformaat (210x100x65) 2-3 mm ± 8

Natuursteen blokformaat (200x150x150) 5 mm ± 16

Natuursteen blokformaat (200x150x150) 2-3 mm ± 6
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Veilig genieten van vuur: dat kan met de speciale 

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel. En zeg nu zelf: 

wat is nu leuker dan zelf een open haard of barbecue 

bouwen? Bij Weber Beamix maken we ook van dat 

bouwen een feestje. Daarom ondersteunen we je met 

een duidelijk stappenplan en een heldere instructie 

voor het metselwerk. Zo houd je meer tijd over om 

van je haard of barbecue te genieten!

Weber Beamix 
Vuurvaste metselmortel

Wat heb je nodig?
  Weber Beamix 

Vuurvaste metselmortel
  Speciekuip
  Boormachine met 
roerspindel 

  Plooimeter 
  Rechte lat
  Metselprofielen
  Draad + klosje
  Troffel  
  Voegijzer 
  Handschoenen

B
ar

be
cu

e 
of

 o
pe

n 
ha

ar
d 

m
et

se
le

n

3952-WBR - Metselwijzer_BN.indd   10 28-05-21 (wk 21)   15:37



11

Toepassing
Voor het vermetselen van 
vuurvaste stenen voor open 
haard en barbecue

Deze mortel is hittebestendig 
tot 800°C.

Stap voor stap
1.  Bepaal de lagenmaat. Leg 

10 stenen naast elkaar en 
meet de gezamenlijke lengte 
op. Deel dit getal vervolgens 
door 10 en tel er de dikte van 
de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. 
Breng de lagenmaat over op 
een rechte lat, de ‘lagenlat’.

2. Zet de lagenmaat op de 
vooraf aangebrachte 
profielen. Teken alle lagen af.

3. Span een draad tussen de 
profielen, precies op de 
hoogte van de gemarkeerde 
lagenmaat. Maak de draad 
met een knoop of een 
speciaal klosje vast.

4. Breng de metselspecie aan. 
Vlij de steen in de specie. 
Met deze beweging zorg je 
ervoor dat de stootvoeg zich 
goed vult met specie.

5. Plaats eerst de hoeksteen 
voordat je de laag afwerkt.

6. Voor het metselwerk is 
uitgehard, moeten de voegen 
uitgekrabd worden met een 
voegijzer. Krab de voegen 
gelijkmatig uit. 
Na 2 weken kan de muur 
worden gevoegd.
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6Bekijk het handige 
instructiefilmpje!
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Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar 

ze veel worden blootgesteld aan wind en water. 

Beschadigde en gescheurde voegen bieden geen 

weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Met de 

speciale steenvoegen reparatiemortel maak je 

de voegen weer mooi en duurzaam. 

Weber Beamix 
Steenvoegen reparatieset

Wat heb je nodig?
Alle benodigdheden zitten in 
de Steenvoegen reparatieset 

  Weber Steenvoeg 
reparatiemortel 5 kg 
Kleurstof 200 gram (alle 
grijstinten realiseerbaar)
Hamer/beitel 
Mengemmer 
Roerspindel 
Voegijzer
Handschoenen 

  Aanvullend: 
boormachine 
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Bekijk het handige 
instructiefilmpje!

 Alle grijstinten 
realiseerbaar

Alles wat
je nodig 

hebt in één 
emmer!

Het pigment is los aan de steen-
voegen reparatieset toegevoegd, 
je kunt zelf de grijstint afstemmen 
op de oude voeg. 

De reparatie, 
stap voor stap:
1.   Kap de oude voegen met een 

hamer en een beitel eruit. 
Meng de mortel met het 
water. Voeg het pigment bij 
de specie tot de juiste grijstint 
bereikt is.

2.  Vul de voeg met de specie, 
verwijder na enkele minuten 
de overtollige specie met de 
troffel. 

3.  Als de bestaande voeg een 
glad oppervlakte heeft, strijk 
je met het voegijzer over 
de voeg om deze glad af te 
werken.

4.  Klus is klaar in ca. 15 minuten 
(exclusief uithardtijd).

1

2

3
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Je gevel is je visitekaartje ; je wil dat die er goed uitziet. 

Hoewel het een natuurlijk fenomeen is, zie je liefst een feilloos 

gemetselde gevel, zonder witte uitslag door kalkuitbloeiing. 

In plaats van te wachten tot de witte uitslag na verloop van 

tijd vanzelf verdwijnt, kan je je metselwerk behandelen met 

Weber Beamix Cement- en uitslag verwijderaar zodat je 

gevelstenen en voegen hun mooie oorspronkelijke kleur 

terugkrijgen.

Weber Beamix 
Cement- en uitslag verwijderaar

Wat heb je nodig?
  Weber Beamix Cement- 

en uitslag verwijderaar
(verbruik : 1 à 1,5 liter/m² 
geveloppervlak)

  Borstel
  Blokkwast, vachtroller 
of lage drukspuit
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Toepassing
• Voor het veilig verwijderen 
van alle cementgebonden 
vervuilingen zoals smet, 
cementsluier en witte uitslag 
(calciumcarbonaat).

• Tevens zeer geschikt om 
kleurverschillen in voegwerk, 
ontstaan door witte uitslag, 
op te lossen.

• Weber Beamix Cement- 
en uitslag verwijderaar
is veilig te verwerken op 
alle typen baksteen en 
cementgebonden mortels, 
met uitzondering van 
schelpkalkhoudende mortels.

• Ook geschikt voor het 
reinigen van gereedschap.

Bij zeer sterk zuigende bakstenen, bevochtig het te 
behandelen oppervlak eerst met water.

Stap voor stap
1.  Borstel het muuroppervlak 

droog af.
2. Weber Beamix Cement- 

en uitslag verwijderaar is 
gebruiksklaar. Breng het 
onverdund op de vervuilde 
ondergrond aan met een 
blokkwast, vachtroller of een 
lage drukspuit (niet nevelen). 

Zodra het product op 
de vervuilde ondergrond 
aangebracht wordt, ontstaat 
er een bruisende reactie. 
Herhaal deze procedure 
totdat er geen reactie meer 
waarneembaar is.

3. Spoel het gereinigde 
oppervlak met koud water 
onder lage druk af.

1
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Weber Belgium NV
Oostvaartdijk 10, 1850 Grimbergen
www.be.weber
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

@WeberBeamix

WeberBeamix

WeberBeamix

Weber Beamix 
Helpdesk 

Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze 

helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.
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