
Poser du carrelage, 
par où commencer ?

Guide de CarrelageGuide de CarrelageGuide de Carrelage
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Ce n’est pas pour rien que le carrelage reste un revêtement de 

sol et de mur très populaire ; les carreaux donnent à votre 

intérieur un accent élégant, sont faciles à entretenir et comme 

revêtement de sol, c’est la solution idéale en combinaison 

avec du chauffage au sol. Avec de bons conseils vous pouvez 

poser des carreaux vous-même. Envoyez un e-mail à notre 

service d’assistance helpdesk@weberbeamix.nl, nous vous 

aidons avec plaisir.

Avec notre guide de 
Carrelage, c’est facile! 
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Si vous allez poser du carrelage dans une douche, c’est 

indispensable de prévoir une imperméabilisation. Surtout les 

joints (par exemple entre le bac et les carrelages muraux en 

cas de receveur de douche ou entre le mur et le sol en cas de 

douche à l’italienne) sont soumis à des tensions et ont souvent 

tendance à se fissurer, avec des infiltrations d’eau à la clé. 

Avec Weber Kit d’étanchéité pour carrelage, vous empêchez 

les carreaux de se détacher avec le temps.

Weber Kit d’étanchéité 
pour carrelage
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De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Kit d’étanchéité 
pour carrelage

  Pinceau
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Application
•  Pour l’étanchéité de carrelage 

dans des salles de bain, 
douches et autres espaces 
humides.

Étape par étape
1.  Préparez bien le support afin 

qu’il soit propre, plan, dur, 
stable, suffisamment solide 
et sec. Si le support reste 
poussiéreux, traitez le avec 
Weber Primaire carrelage 
supports poreux.

2. Recouvrez les raccords 
d’angle (raccords 
horizontaux et verticaux 
mur/sol), les traversées de 
canalisations etc. avec une 
couche épaisse de la pâte 
d’étanchéité à l’aide d’un 
pinceau jusqu’à environ 7,5 
cm en partant du raccord ou 
de la traversée. Marouflez la 
bande d’étanchéité dans la 
pâte fraîchement appliquée. 
Recouvrez immédiatement 
le tout d’une deuxième 
couche épaisse de la pâte 
d’imperméabilisation de sorte 
qu’elle déborde de chaque 
côté de la bande d’étanchéité 
sur au moins 1 cm.

3. Appliquez la pâte 
d’imperméabilisation sur 
toute la surface entourant 
la zone d’aspersion sur une 
distance minimale de 110 cm. 
Appliquez une deuxième 
couche si nécessaire.

1
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Une bonne préparation est la moitié du travail.

Utilisez notre Weber Beamix Primaire carrelage 

supports poreux ou Weber Primaire carrelage 

supports non poreux pour une meilleure 

adhérence avec la colle carrelage. L’apprêt 

est immédiatement prêt à l’emploi et facile à 

appliquer au rouleau ou au pinceau.

Primaires carrelages

Tout ce dont vous avez 
besoin pour carreler
Les accessoires Weber vous aident dans vos travaux

de carrelage. Composez votre propre set d’outils de 

carrelage !

Les accessoires Weber vous aident dans vos travaux

de carrelage. Composez votre propre set d’outils de 

Acquérir d’abord de l’expérience ?
Suivez une formation pratique… 
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Différentes formations vous sont proposées chaque année

où chacun est libre de s’inscrire. Les formations sont

données à partir de la pratique et complétées

par la théorie. Intéressé ? Envoyez un e-mail à notre

service d’assistance helpdesk@weberbeamix.nl, nous vous

aidons avec plaisir.

Acquérir d’abord de l’expérience ?
Suivez une formation pratique… 

Apprendre à carreler ?

Inscrivez-vous !
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Gamme de produits
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Pour sols 
et murs

Basic   Weber Colle carrelage basic

Flexible   Weber Colle carrelage 
flexible eco

  Weber Colle carrelage 
flexible allégée

Special   Weber Colle carrelage 
carreaux grands formats

  Weber Colle carrelage rapide

Seulement 
pour murs

  Weber Colle carrelage 
en pâte easy 

  Weber Colle carrelage 
en pâte top

• Pour tous les 
supports courants 
tels que béton, 
chape, béton 
cellulaire et brique 
silico-calcaire

• Jusqu’au format de 
carrelage 35 x 35

• Jusqu’au format 
de carrelage 
25 x 25

• Jusqu’au format 
de carrelage 
35 x 35

• Pour presque 
tous les supports, 
à l’exception du 
bois

• Possible en com-
binaison avec du 
chauffage au sol

• Aussi pour 
application en 
extérieur

• Produit avec 
33 % d’émissions 
de CO

2
 en moins

• Pour tous les sup-
ports

• Possible en com-
binaison avec du 
chauffage au sol

• Aussi pour applica-
tion en extérieur

• Extrêmement con-
fortable à utiliser : 
grâce à la formule 
allégée, moins de 
produit nécessaire 
pour le même m² 
et facilement « 
étalable »

• Pour tous les 
supports

• Aussi pour des 
carreaux de plus 
de 60 x 60

• Possible en 
combinaison avec 
du chauffage au sol

• Aussi pour application 
en extérieur

• Pour presque 
tous les supports, 
à l’exception du 
bois et (plaques 
de) plâtre

• Peut être fini déjà 
après 3 heures

-

-

Weber Colle carrelage 
carreaux grands formats

combinaison avec 
du chauffage au sol
Aussi pour application 

Jusqu’au format 

supports courants 

cellulaire et brique 

Jusqu’au format de 

tous les supports, 

Formule amélioréePlus léger à mélanger,plus facile à étaler
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Consommation (nombre de kg par m²)*
Type de peigne à 
colle

Weber 
Colle 

carrelage 
basic

Weber 
Colle car-

relage 
flexibele 

eco

Weber 
Colle car-

relage 
flexibele 
allégée

Weber Colle 
carrelage 
carreaux 

grands 
formats

Weber 
Colle 

carrelage 
rapide

Weber 
Colle 

carrelage 
en pâte 

easy 

Weber 
Colle 

carrelage 
en pâte 

top

4 mm (pour des car-
reaux jusqu’à 20 x 20)

2,2 2 1 2 2 1,7 1,7

6 mm (pour des car-
reaux jusqu’à 30 x 30)

2,9 2,5 1,3 2,5 2,5 2,4 2,4

8 mm (pour des car-
reaux jusqu’à 35 x 35)

3,5 3 1,8 3 3 / 3

10 mm ou demi lune
(pour des carreaux 
≥ 40 x 40)

/ 3,5 2,1 3,5 3,5 / /

De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber colle carrelage
  Weber Primaire carrelage 

supports poreux ou 
Weber Primaire carrelage 
supports non poreux
(selon le support)

  Brosse ou pinceau (pour 
appliquer le primaire)

  Mètre pliant
  Niveau (laser)
  Coupe-carreaux
  Tenaille de carreleur
  Weber Cuvelle carrelage
  Malaxeur électrique lent 
(500 tpm) (sauf en cas 

d’utilisation de colle en 
pâte)

  Peigne de colle (type selon 
la largeur de joint et le 
format des carreaux, voir 
tableau)

  Croisillons de carreleur
  Chiffon de nettoyage

* Indicatif ; la consommation dépend du format et du relief des carreaux et de la planéité du support.

Formule amélioréePlus léger à mélanger,plus facile à étaler
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Étape 1
Préparez bien le support afin qu’il soit 
propre, plan, dur, stable, suffisamment 
solide et sec. Prétraitez des supports 
absorbants avec Weber Primaire 
carrelage supports poreux ou des 
supports non absorbants avec Weber 
Primaire carrelage supports non 
poreux pour une meilleure adhérence 
avec la colle carrelage.

Étape 2
Déterminez le point de départ (le point 
zéro). De là, posez des carreaux entiers 
en partant vers les côtés.
Sur des sols ; posez une rangée de 
carreaux dans les deux directions pour 
éviter de devoir terminer avec une 
bande trop étroite, pour laquelle vous 
devriez couper de très petits carreaux 
difficiles à poser. Si, arrivé au bout, 
vous avez bien trop peu de place, 
repositionnez votre point de départ de 
sorte que vous finissiez dans les coins 
avec un demi carreau ou plus.
Sur des murs ; tracez la mesure 
(carreau + largeur de joint) depuis le 
point zéro à l’aide d’un niveau (laser). Il 
en va de même qu’au point ci-dessus « 
sur des sols » ; repositionnez votre point 
de départ si vous vous retrouvez avec 
une bande trop étroite.

Carreler? Avec 
Weber Beamix, c’est facile!   

Si vous allez carreler à la 
fois le sol et les murs, il est 
conseillé de commencer 
par les murs. Vous éviterez 
ainsi les taches de mortier 
sur le nouveau carrelage 
de sol.

C
ol

le
r 

de
s 

ca
rr

ea
ux

4142-WBR - Tegelwijzer_BF.indd   10 05-09-22 (wk 36)   17:42



11

Étape 3
Préparez la colle (sauf en cas 
d’utilisation de colle en pâte qui est 
prête à l’emploi) et utilisez un niveau 
(laser) pour bien aligner les carreaux. 
Pour garantir toujours la même 
distance entre les carreaux, utilisez 
des croisillons de carreleur.

Étape 4
Étalez la colle avec un peigne à colle 
et posez les carreaux. Veillez à ce qu’il 
y ait de la colle partout pour garantir 
une bonne adhérence et éviter les 
espaces creux.

Étape 5
 Une fois l’encollage terminé, nettoyez 
bien le carrelage. Grattez les joints et 
éliminez les résidus de colle là où cela 
s’avère nécessaire, avant qu’elle ne 
durcisse.

Étape par étape
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Gamme de produits
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  Weber Joint de carrelage imperméable

  Weber Joint de carrelage imperméable et 
propreté durable

  

  Weber Mastic de silicone

• Pour des joints d’une épaisseur de 2 à 20 mm, sur 
murs et sols

• Convient également aux espaces humides tels 
que la salle de bain

• Pour des joints d’une épaisseur de 2 à 20 mm, sur 
murs et sols

• Idéal pour espaces humides tels que la salle de 
bain

• Pas de décoloration due aux moisissures, bactéries 
et algues

• Mastic silicone coloré sans acide pour l’étanchéité 
des joints de raccordement et de dilatation

• Excellente adhérence aux surfaces céramiques
• Résistant à la moisissure
• Couleurs correspondantes à Weber Joint

De quoi avez-vous 
besoin?

  Weber Joint
  Weber Mastic de silicone
  Brosse et/ou aspirateur
  Chiffon de nettoyage
  Weber Cuvelle carrelage
  Perceuse avec mélangeur
  Taloche
  Weber Éponge

Faites toujours un essai. 
Le type et la couleur
de carreaux ainsi que 
l’environnement peuvent 
influencer la perception 
de la couleur du joint.
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Jointoyer? Avec 
Weber Beamix, c’est facile! 

Étape 1
Laissez la colle prendre 1 à 2 jours afin d’éviter que le 
joint ne se décolore. Armez-vous d’un aspirateur ou 
d’une raclette pour débarrasser les joints des résidus 
de mortier. Nettoyez le carrelage à l’aide d’un chiffon 
humide. 

Étape 2
Appliquez une quantité suffisante de mortier de 
jointoiement dans un mouvement diagonal et à l’aide 
d’un platoir à jointer dans le cas d’un mur ou d’une 
brosse si vous jointoyez un sol. Assurez-vous que les 
joints soient totalement remplis. Laissez le mortier 
de jointoiement prendre durant quelques instants. 
Nettoyez l’excédent de mortier de jointoiement et 
l’ensemble de votre carrelage avec une éponge hu-
mide. Rincez votre éponge à intervalles réguliers en la 
plongeant dans un seau d’eau.

Étape 3
Le voile qui reste sur le carrelage peut être nettoyé 
à l’aide d’un chiffon sec. Procédez de la même 
manière pour le carrelage au sol. Une fois le sol 
jointoyé et propre, humidifiez-le pour garantir un 
durcissement optimal du joint. Ne marchez pas sur 
votre carrelage durant quelques jours. 

Coloris  

Anthracite Gris

Jasmin* Gris clair

Blanc

 * Uniquement disponible en 
Weber Beamix Joint de carrelage imperméable
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Weber Beamix 
Service d’assistance  

helpdesk@weberbeamix.nl 

Weber Belgium NV
Oostvaartdijk 10, 1850 Grimbergen
www.be.weber
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
helpdesk@weberbeamix.nl

Suivez-nous sur :

@saintgobainweberbelgium

Weber Belgium
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