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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weberniv ext

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: XXP011367

UFI: NWF0-D1AD-DOOH-YPEC

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fertigmortel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV/SA — Division Weber

Exploitatiezetel/Siége d’exploitation Maatschappelijke zetel/Siege social
Oostvaartdijk 10 Sint-Jansweg 9
B-1850 Grimbergen B-9130 Kallo

Tel : +32 (0) 2 254 78 54

Website: www.weber-belgium.be
Email: info@weber-belgium.be
1.4 Notrufnummer:

Poison center: +32 (0)70 245 245

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so dal® die Einstufung dieser Gemische beziglich H315
und H318 nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes
erfolgen.

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Portlandzement, grau
Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehérschutz
tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt enthalt Kieselsand mit weniger als 1% Feinfraktion und ist daher nicht als gefahrlich
eingestuft; Achten Sie beim Umgang und beachten Sie die Hinweise auf persdnliche

Schutzausristung.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

Siliciumdioxid 25-50%
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 471-34-1

EINECS: 207-439-9

Reg.nr.: 01-2119486795-18-
XXXX

Calciumcarbonat 10-25%
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 7778-18-9

EINECS: 231-900-3

Reg.nr.: 01-2119444918-26-
XXXX

Calciumsulfat 5-10%
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 65997-15-1
EINECS: 266-043-4

Portlandzement, grau 5-10%

Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1, H317; STOT SE 3, H335

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Irrit. 2; H315: C>1%
Eye Dam. 1; H318: C>1 %

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist gemaR EG/1907/2006 kleiner 2 ppm , so daf die Kennzeichnung
mit H317 (+ EUH203 "Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.") bis zum

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht gedffnet
wurde.
Das Produkt enthalt Quarzsand aus Quarz (kristallines Siliciumdioxid), zusammengesetzt mit einem
Feinanteil unter 1%.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Den Verungliickten aus dem Gefahrenbereich unverziiglich entfernen. Bei Unwohlsein des
Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Sofort mit Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser absplilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30°C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Kontakt mit den Augen kann der Staub der Mischung (trocken oder nass) zu Irritationen oder
schweren Verletzungen fiihren, die moglicherweise irreversibel sind und nach langerem Kontakt auf
der feuchten Haut (durch Schweil® oder Feuchtigkeit) reizend wirken kénnen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Verschlucken Magenspulung unter Zusatz von Aktivkohle.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Ma3nahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Entstaubung.

Behalter dicht geschlossen halten.

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungeéffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

Lagerklasse:

LGK (nach VCI-Konzept): 8 - Atzende Stoffe

LGK (nach VCI-Konzept): 13 - Nicht brennbare Feststoffe

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:

DNEL-Werte

CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat

Inhalativ | Derived No Effect Level |6,36 mg/m? (worker local long term value)
1,06 mg/m?3 (consumer local long term value)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Oral Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxday (consumer systemic long term value)

11,4 mg/kgxday (consumer systemic short term value)

Inhalativ | Derived No Effect Level | 5,29 mg/m? (Verbraucher systematisch Langzeitwert)

21,17 mg/m? (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

5.082 mg/m? (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)

3.811 mg/m? (consumer systemic short term value)
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit

CAS: 14808-60-7 Siliciumdioxid

VL (Belgien) | Langzeitwert: 0,1 mg/m?
C;poussieres alvéolaires

(Fortsetzung auf Seite 5)
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CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat

VL (Belgien) | Langzeitwert: 10 mg/m?

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

VL (Belgien) | Langzeitwert: 10 mg/m?

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau

VL (Belgien) | Langzeitwert: 1 mg/m?
poussiéres alvéolaires

Zusitzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
Allgemeiner Staubgrenzwert: Alveolengangige Fraktion (< 5 ym): 3 mg/m?
Allgemeiner Staubgrenzwert: Einatembare Fraktion: 10 mg/m?

Staubgrenzwert: alveolengangige Fraktion silikogener Staube (<5 um): 0,15 mg/m?
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berihrung mit der Haut vermeiden.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nach der Verarbeitung des Produktes eine rickfettende Hautcreme benutzen.

Atemschutz:

Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.
Kurzzeitig Filtergerat:

Filter P2

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz: Schutzhandschuhe
Handschuhmaterial
Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe

Hilfe fir die Wahl der Handschuh finden Sie auf der Internetseite http://www.bgbau.de/gisbau/

service/handfab/downloads/Projekte.pdf
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Aussehen:

Form: Pulver

Farbe: Grau
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Not applicable
Zustandsanderung

Nicht bestimmt.
2.230 °C (DIN)

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Entziindbarkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entziindlich.
Ziindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht anwendbar.

nicht bestimmt

Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Hartet beim Kontakt mit Wasser aus.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

Viskositit:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:
VOC der Schweiz 0,00 %
Festkorpergehalt: 100,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat Stabil bei den beschriebenen Lagerbedingungen.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden (das Produkt reagiert mit
Feuchtigkeit alkalisch und erhartet).

10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat

Oral LD50|6.450 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50 |6.450 mg/kg (Ratte)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Oral [LD50[>2.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau

Dermal [LD50 | >2.000 mg/kg (Kaninchen)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Nicht als schadlich fiir das Wasserleben eingestuft

Testart Wirkkonzentration Methode Bewertung
CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat

EC50/72h |14 mg/l (Alge)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

LC50/48h | >79 mg/l (Daphnia magna (grofRer Wasserfloh))
LC50/96h | >79 mg/l (oryzias latipes)

EC50/24h | >790 mg/l (Belebtschlamm)

EC50/72h | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum (Grinalge))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die in Gewassern starke Triibungen verursachen.

Das Produkt enthalt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf
Fische und Bakterien wirken.

Bemerkung: Das Produkt verursacht eine deutliche pH-Anderung. Vor Einleitung neutralisieren.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlieend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschlliisselnummer 17 09 04.

Europaischer Abfallkatalog

Mogliche Abfallschliisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhangig von der
Herkunft des Abfalls.

10 13 11| Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 | Betonabfalle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemal den behdérdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
Sacke grundlich ausschitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemal Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR
IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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| UN "Model Regulation": entfallt |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII

Die Vermarktung und Verwendung von Zement unterliegt einer Beschrankung des Gehaltes an
I6slichem Cr (V1) (REACH Annex XVII Punkt 47 Chrom VI-Verbindungen).
Beschrankungsbedingungen: 47

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeridten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztglltigen
Fassung.

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

UVV / BGV: "Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub" (VBG 119)

BG-Merkblatt:

M 004: Reizende Stoffe Atzende Stoffe

M 042: Hautschutz

M 050: Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen

M 053: Allgemeine ArbeitsschutzmaRnahmen fir den Umgang mit Gefahrstoffen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Department Research & Development
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAQO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert

Nach Anhang Il der REACH-Verordnung werden die modifizierten Abschnitte in dieser Version des

Sicherheitsdatenblattes im Vergleich zu der vorherigen Version mit Sternchen gekennzeichnet.
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