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•	Peut être utilisé directement
•	Sans solvant

 

Strikolith primaire apprêt	 ​

Produit de prétraitement pour les anciens supports faibles et poudreux

DOMAINES D’UTILISATION
•	apprêt sans solvant prêt à l’emploi à forte pénétration et doté d’une capacité de stabilisation du support
•	conçu spécialement pour les travaux de rénovation et le renforcement des supports anciens faibles et poudreux ​ ​ ​

SUPPORTS ADMIS
•	anciens supports faibles et poudreux
•	supports poreux et à forte absorption​​

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
•	respectez les mesures de précaution indiquées sur l’emballage​​

PERFORMANCES
•	S.G : ± 1,0 g/cm
•	valeur PH : ± 7 - 9

PRÉPARATION DES SUPPORTS
•	éliminez en profondeur les anciennes couches d’enduit et de peinture poussiéreuses, sales et qui se détachent
•	éliminez les dépôts de graisse et autres contaminants avec Strikolith nettoyant de façade universel

CONDITIONS D’APPLICATION
•	ne traitez pas Strikolith primaire apprêt à une température du support et de l’air inférieure à +5°C ou si du gel est 

prévu

APPLICATION
•	appliquez Strikolith apprêt universel non dilué avec une brosse
•	appliquez Strikolith apprêt universel sur les supports poreux et sableux en deux couches, mouillé sur mouillé
•	laissez sécher pendant min. 24 heures
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•	protégez Strikolith apprêt universel contre les conditions climatiques pendant et après le traitement

RECOMMANDATIONS
•	nettoyez les pinceaux et les outils à l’eau directement après leur utilisation

EMBALLAGES
•	jerrycan de 5 et 10 l

COULEUR
•	Transparent

CONSOMMATION
•	± 100 ml par m², en fonction du support​​

CONSERVATION
•	24 mois à partir de la date de fabrication dans l’emballage d’origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur

​


