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Weber Réparation de chapes  

Weber Réparation de chapes est un mortier de réparation à durcissement rapide pour réparer des irrégulatités ou 
endommagements aux sols. Le mortier de réparation peut être préparé sous forme humide ou liquide, ce qui le rend 
adapté aux sols horizontaux et en pente, à l’intérieur et à l’extérieur. Weber Réparation de chapes peut être appliqué 
en couches de 1 à 50 mm d’épaisseur en une seule fois.  

Emballages

boîte de 2 kg    

Couleur

Gris  

Outillage

Seau mélangeur, perceuse équipée d’un malaxeur et truelle.  

Consommation

Par mm d’épaisseur de couche, environ 1,6 kg/m².  

               

Conservation

Se conserve et reste pauvre en chromates jusqu’à 12 mois à compter de la date de production, dans l’emballage d’ori-
gine fermé.

Précautions d’utilisation

Le mortier de réparation peut être légèrement mis sous contrainte après environ 2 heures et complètement après 1 
jour. Les écarts de températures peuvent affecter le processus de liaison. Ne pas utiliser en dessous de 5 °C.  

• mortier de réparation de chapes à durcissement rapide
• réparation rapide de sols (inclinés) irréguliers et endommagés
• praticable après 2 heures


