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Weber Primaire  

Weber Primaire est un primaire prêt à l’emploi. Cette couche de fond est nécessaire pour préparer la surface avant 
son traitement avec différents mortiers de réparation Weber. weberrepair primaire favorise l’adhérence du mortier de 
réparation.

Domaines d’utilisation
Weber Primaire est une couche de fond destinée à préparer le substrat pour améliorer l’adhérence de divers mortiers 
de réparation tels que le ciment rapide, le mortier de réparation pour béton et le mortier de réparation pour sols de 
Weber. Le produit est à utiliser sur les chapes en sable-ciment, le béton (léger), les substrats pierreux, les dalles de 
béton, etc. Il empêche le retrait hydraulique du mortier et la fixation des particules de poussière résiduelles

Emballages

Bouteille de 1 l    

Couleur

Blanc, transparent après séchage.  

Outillage

Brosse douce, balayette, brosse à main, brosse à bloc, seau.  

Consommation

Selon le substrat, environ 150 à 175 ml/m².  

  

Informations supplémentaires 
Composition : Primaire d’adhérence à base d’une dispersion de polymère acrylique. Ce produit contient au maximum 
12 g/l de SOV.          

Conservation

24 mois à compter de la date de production, au sec et dans un emballage fermé.

Précautions d’utilisation

• Sur des substrats très absorbants, comme par exemple le sable-ciment, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer 2 
couches de primaire. Il est possible de le tester en versant un verre d’eau sur le substrat. Si l’eau est absorbée par le 
substrat et que la surface fonce immédiatement, alors une deuxième couche est nécessaire. 

• Utilisez des gants de protection lorsque vous appliquez ce produit.   

• Weber Primaire est une préparation du support destinée à améliorer l’ad-
hérence de divers mortiers de réparation tels que le Weber Ciment rapide, 
la réparation du béton et la réparation des sols 

• Le produit peut être utilisé sur les chapes en sable-ciment, le béton (léger), 
les supports pierreux, les dalles de béton, etc. et empêche l’extraction de 
l’eau du mortier et la fixation des particules de poussière résiduelles


