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• Très bonne protection de (blocs de) béton enterrés, maçonnerie
• Facile à appliquer

 

TRÈS FLEXIBLE

ZEER FLEXIBEL
KLAAR VOOR

GEBRUIK

PRÊT À 
L’EMPLOI

weberdry bitumen weberdry BV

weberdry bitumen est un vernis bitumineux sans solvant pour la protection du béton, des élé-
ments de maçonnerie et des enduits de parties enterrées de bâtiment, tels que fondations ou 
murs souterrains

DOMAINES D’UTILISATION
• convient pour emploi à l’extérieur
• pour la protection du béton, des éléments de maçonnerie et des enduits de parties enterrées de bâtiment, tels que 

fondations ou murs souterrains      

SUPPORTS ADMIS
• béton, enduit ciment
• briques de parement jointoyées

LIMITES D’EMPLOI
• n’utilisez weberdry bitumen pas pour application à l’intérieur
• n’appliquez weberdry bitumen pas sur des métaux non ferreux, tels que : aluminium ou zinc
• weberdry bitumen ne résiste pas à la fissuration du support

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
• référez-vous à l’étiquetage réglementaire figurant sur l’emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE
• nombre de couches : 2 - 3
• délais d’attente entre les couches : 2 - 3 heures
• ces valeurs sont des résultats d’essais normalisés en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les 

conditions de mise en œuvre sur le chantier

PERFORMANCES
• consommation : ± 0,2 - 0,25 l/m² /couche (selon la surface)
• densité : ± 1,1 kg/dm³
• résidu sec : 60%
• température d’application : > 4°C (support et atmosphère)
• ces valeurs sont des résultats d’essais normalisés en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les 

conditions de mise en œuvre sur le chantier

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• assurez-vous que le support soit sec, fixe, portant et stable et exempt de substances pouvant nuire à l’adhérence
• sur béton ou mortier frais, attendez le séchage complet (28 jours au minimum)
• réparez les zones endommagées avec weberdry cem ou weberdry cemfast

CONDITIONS D’APPLICATION
• appliquez uniquement aux températures > 4°C (support et environnement)

APPLICATION
• appliquez uniquement aux températures > 4°C (support et environnement)
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• mélangez weberdry bitumen bien avant application
• appliquez la 1ère couche à la brosse (au fibres synthétiques), rouleau ou un pistolet sans air
• diluez weberdry bitumen en cas d’application avec un pistolet sans air avec 10 - 20% d’eau
• attendez jusqu’à la séchage de la 1ière couche
• appliquez la 2ième couche perpendiculairement à la 1ière couche
• appliquez si nécessaire une 3ième couche dès que la 2ième a séché
• temps d’attente entre les couches : 2 à 3 heures

RECOMMANDATIONS
• nettoyez les outils immédiatement avec de l’eau. Le matériau sec peut être nettoyé avec du white spirit (ou équiva-

lent)

EMBALLAGES
• seau de 25 l

COULEUR
• noir bitume

CONSOMMATION
• consommation : ± 0,2 - 0,25 l/m²/couche (selon la surface)

OUTILLAGE
• brosse, rouleau, pistolet de pulvérisation

CONSERVATION
• 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du gel et des fortes chaleurs

 


