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• Membrane en polypropylène : meilleure résistance thermique, meil-
leure adhérence des colles carrelages

• Flexible : ponte les fissures 
• Membrane plus mince : plus souple et plus facile à travailer 
• Respectueux de l’environnement : 100% recyclable

 

ÉTANCHE

WATERDICHT

TRÈS FLEXIBLE

ZEER FLEXIBEL MILIEUVRIENDELIJK

RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

webersys dry GOLD  

Membrane flexible et mince d’étanchéité et pare-vapeur sous carrelage

DOMAINES D’UTILISATION
• protection à l’eau des murs et sols des locaux humides (sanitaires, salles de bain, douches, cuisines des bâtiments à 

usage collectif) et des locaux très humides (centres de balnéothérapie, centres aquatiques, wellness, cuisines indus-
trielles, …) 

• application comme pare-vapeur dans des endroits avec un degré élevé de vapeur d’eau (ex. saunas)      

SUPPORTS ADMIS
• supports secs, plans, propres, résistants, stables, sains, sans fissures et cohésifs

LIMITES D’EMPLOI
• n’appliquez pas webersys dry GOLD :
• à l’extérieur 
• pour assurer l’étanchéité des façades, piscines ou bassins, balcons, terrasses, toitures-terrasses 
• sur supports instables 
• sur les membranes bitumineuses ou supports à base de bitume 
• dans les locaux soumis au nettoyage a l’eau sous haute pression 
• N.B. : référez-vous aux fiches techniques des colles carrelages utilisés concernant la taille minimale des carreaux  

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE
• délai d’attente avant pose du carrelage :
• application au mur : immédiat
• application au sol : ± 12 h (attendre la prise de la colle carrelage sous la membrane)
• ces temps à +20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur

PERFORMANCES
• résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : 60 m 
• perméabilité à l’eau : nulle 
• classement au feu : B2 
• résistance à la température : de -30°C à +90°C 
• classe EMICODE (COV) : EC 1 PLUS

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• les supports doivent être secs, plans, propres, résistants, stables, sains, sans fissures et cohésifs
• dépoussiérez (par aspiration)
• éliminez toutes traces de produits d’entretien, de graisses, d’huile, de laitance de ciment
• rincez et laissez sécher
• éliminez la peinture écaillée
• en cas de trous ou de défauts importants de planéité, rebouchez ou ragréez au moins 48 h avant le collage a l’aide 

des mortiers de sols de la gamme weberniv. Les ragréages localises jusqu’à 10 mm peuvent être réalises avec la 
colle carrelage utilisé

• vissez les éléments en bois a la structure porteuse pour éviter tout mouvement. Rattrapez les inégalités des sup-
ports en bois avec weberniv flex après application au préalable du primaire weberprim bond mono

• vérifiez l’adhérence du revêtement existant
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• il est nécessaire d’éliminer les carrelages sonnant creux ou présentant une faible adhérence et de les remplacer ou 
de reconstituer le support avec un produit adapte

• sur un ancien carrelage émaillé, réalisez un ponçage gros grain
• selon le type de support et le choix de la colle carrelage utilisé, appliquez si nécessaire le primaire weberprim tac 

ou weberprim bond mono au rouleau sur le support (consultez la notice produit de la colle carrelage utilisé), avant 
application de webersys dry GOLD

• laissez sécher le primaire

CONDITIONS D’APPLICATION
température d’emploi : de +5°C à +30°C

APPLICATION
[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

RECOMMANDATIONS
• traitez les joints de dilatation et de fractionnement a l’aide de la bande d’étanchéité webersys flex band (voir “Trai-

tement des joints de dilatation“, ci-après) et les reprendre au niveau de l’ouvrage carrelé
• consultez au préalable les fiches techniques des produits utilises en combinaison avec le système
• veillez à ne pas détériorer ou perforer la membrane d’étanchéité webersys dry GOLD après son application. Proté-

gez la membrane au niveau des zones de passages et de stockage au moyen de planches
• dans les locaux humides, prévoyez dans tous les cas une pente d’au minimum 1,5% (1,5 cm/m)
• webersys dry GOLD en tant que couche de protection à l’eau d’un système complet, doit impérativement être utilise 

en association avec les autres produits du système webersys dry GOLD
• lors de l’emploi de webercol TB, limitez l’épaisseur de pose à 10 mm  

COULEUR
• jaune

CONSOMMATION
1,05 m²/m²

OUTILLAGE
• truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent, ciseaux

CONSERVATION
• durée de conservation illimitée

 


