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Renderpro sokkelprofiel	 ​

Renderpro sokkelprofiel is een verstelbaar sokkelprofiel uit kunststof voor isolatieplaten verkrij-
gbaar in 3 verschillende diktes: 60 - 90 mm | 100 - 160 mm | 180 - 240 mm. 

GEBRUIK
•	sokkelprofiel uit kunststof voor gevelisolatiesystemen
•	variabel toepasbaar voor isolatieplaten verkrijgbaar in 3 diktes: 60 - 90 mm | 100 - 160 mm | 180 - 240 mm
•	toe te passen in combinatie met het Renderpro aansluitprofiel met wapeningsnet, waardoor de profielen volledig 

geïntegreerd worden in de Strikotherm systeemopbouw
•	stel en monteer de Renderpro sokkelprofielen horizontaal op de vaste ondergrond. Vul eventuele oneffenheden uit. 

Sla de sokkelprofielen vast met slagpluggen. Klem opgaand lood vast achter het sokkelprofiel. Plaats de isolatie-
plaat en klem het aanschuifprofiel vast

•	verwerk Renderpro sokkelprofielen niet bij een ondergrond- en/of luchttemperatuur van +30°C, of te verwachten 
vorst ​ ​ ​

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
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