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• Extreem lichtgewicht
• Damp-open
• Lichte verwerking
• Zeer hoog rendement
• Matte finish

 

Strikotherm ORION O2 pleister  

Decoratieve, lichtgewicht siliconenpleister met vlakke korrelstructuur voor buitengevelisolatie-
systemen

GEBRUIK
• decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT O2
• geschikt voor toepassing buiten als hoogwaardige decoratieve pleister met een vlakke korrelstructuur met een mi-

neraal uiterlijk
• hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde lichtgewicht Siliconenpleister op basis van een siliconenharsemul-

sie gecombineerd met hoogwaardige bindmiddelen en met toevoeging van hulp- en vulstoffen voor een goede 
verwerkbaarheid

• Strikotherm ORION O2 pleister is zeer licht van gewicht, reukarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en dam-
pdoorlatend

• Strikotherm ORION O2 pleister is weerbestendig, slagregendicht en onderhoudsarm      

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• minerale ondergronden, organische lijm- en wapeningsmortel en gipsgebonden ondergronden  

GEBRUIKSVOORZORGEN
• leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na  

PRESTATIES
• S.G. : ±. 1,15 g/cm³
• PH-waarde : ± 8
• viscositeit : ± 250 Pa.s.
• korrelgrootte : 1,5 mm

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
[ERROR READING XHTML FRAGMENT]  

AANBRENGEN
• meng Strikotherm ORION O2 pleister goed met toevoeging van maximaal 0,5% schoon leidingwater (90 ml / ½ 

kopje)
• breng Strikotherm ORION O2 pleister met behulp van een RVS spaan gelijkmatig op korreldikte aan
• verdeel aansluitend de korrel goed en gelijkmatig met een harde kunststof structuurspaan
• “fatsoeneer” vervolgens Strikotherm ORION O2 pleister door deze licht na te lopen en te vlakken
• het is van belang om Strikotherm ORION O2 pleister te structureren met een harde kunststof structuurspaan (ad-

vies: Alvernis: nr. 101549). Met een harde kunststof structuurspaan blijven de korrels nl. beter op hun plaats, wat het 
beste eindresultaat geeft

• door de unieke eigenschappen en samenstelling van Strikotherm ORION O2 pleister is een kortere droogtijd van 
toepassing

• bij verwerking op kleur dienen de diverse handelingen kort na elkaar uitgevoerd te worden

AANBEVELINGEN
• reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
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• bescherm Strikotherm ORION O2 pleister tijdens en na verwerking tegen weersinvloeden
• meng, voor gebruik, onderling meerdere emmers Strikotherm ORION O2 pleister
• volgens de normeringen van het WTCB worden donkere kleuren afgeraden

VERPAKKINGEN
• emmer van 15 kg

KLEUR
• wit
• kleur op aanvraag

VERBRUIK
• korrelgrootte 1,5 mm : ± 1,5 kg/m²  

BEWARING
• 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte

 


