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• Duurzame dichting voegen en naden
• Slagregendicht en thermisch isolerend
• Geluidsreducerend

 

Strikotherm afdichtingsband universeel  

Afdichtband voor het blijvend afdichten van voegen en naden

GEBRUIK
• voorgecomprimeerd, eenzijdig klevend schuimband op basis van polyurethaan-polyester. Werkt slagregendicht, 

geluidsisolerend als thermisch isolerend
• als afdichtband tussen isolatieplaten en bouwkundige aansluitingen in de Strikotherm BGI systemen
• als afdichtband tussen de Renderpro Sokkelprofielen en de bouwkundige aansluitingen      

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• als onderdeel van de Strikotherm isolatiesystemen
• diverse ondergronden
• de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, beweging, vocht of andere ve-

rontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden      

PRESTATIES
• KOMO-Keur K4283
• afmetingen : 15 mm breed en 3 mm dikte in gecomprimeerde toestand

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
• de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere ve-

rontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden  

AANBRENGEN
• voorzie alle aansluitingen tegen niet geïsoleerde bouwdelen van Strikotherm afdichtingsband universeel tussen de 

isolatieplaten en de betreffende aansluiting. Strikotherm afdichtingsband universeel dient gecomprimeerd te zijn 
aangesloten, niet stuikend maar met min. overlap van 50 mm  

VERPAKKINGEN
• rol van 10 m

KLEUR
• zwart      

 


