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•	Voor de bevestiging van voorwerpen (max. 20 kg) in Strikotherm iso-
latiesystemen

•	Eenvoudig op maat te maken
•	Geen koudebrug

 

Strikotherm montageblok EPS vario	 ​

Voorgevormd EPS blok voor montage van voorwerpen in Strikotherm gevelisolatiesystemen

GEBRUIK
•	uitermate geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware voorwerpen (max. 20 kg) in Strikotherm geveli-

solatiesystemen ​ ​ ​

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
•	als onderdeel van de Strikotherm isolatiesystemen
•	diverse ondergronden
•	de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, beweging, vocht of andere ve-

rontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden​​​​​​

PRESTATIES
•	brandklasse : B2 (DIN4102)
•	lambda-waarde : 0,045 (m².K/W)
•	gewicht per m³ : 150 kg
•	max. toelaatbare drukkracht op EPS blok : 8,1 kN
•	max. toegelaten trekkracht van ingebouwd element : 1,4 kN
•	max. toegelaten zijwaartse kracht (Dikte / Waarde) :
•	80 mm / 2,0 kN
•	100 mm / 1,9 kN
•	120 mm / 1,9 kN
•	140 mm / 1,8 kN
•	160 mm / 1,7 kN
•	180 mm / 1,6 kN
•	200 mm / 1,5 kN
•	220 mm / 1,4 kN
•	240 mm / 1,2 kN
•	260 mm / 1,0 kN
•	280 mm / 0,9 kN
•	300 mm / 0,8 kN
•	max. toegelaten trekkracht van schroef (8 mm dik met 60 mm verankeringsdiepte) : 1,5 kN
•	max. toegelaten zijwaartse kracht van schroef (5 mm dik met 60 mm verankeringsdiepte) : 0,3 kN
•	De aangegeven gewichten en maximale krachten gelden per blok. Bij toepassing van meerdere blokken mogen 

deze waarden dus niet worden vermenigvuldigd

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
•	de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere ve-

rontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden​​

AANBRENGEN
•	Strikotherm montageblok EPS vario kan met alle Strikotherm lijmen wapeningsmortels en Strikotherm BGI PU 

lijmschuim op de ondergrond verlijmd worden (100% verlijming). Het montageblok kan met handzaag of gloeiappa-
raat in de juiste dikte worden gemaakt

•	Strikotherm montageblok EPS vario kan gelijktijdig met de isolatieplaten worden aangebracht
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•	Strikotherm montageblok EPS vario en aansluitende isolatieplaten aan de zijkanten volledig voorzien van Striko-
therm BGI PU lijmschuim

•	Montage van voorwerpen tot 5 kg
•	bevestig deze voorwerpen met (zelf tappende) RVS schroeven van 8 mm dik
•	de verankering van de schroef in het Strikotherm montageblok EPS vario dient minimaal 60 mm te zijn
•	Montage van voorwerpen + 5 < 20 kg
•	bevestig voorwerpen vanaf 5 kg met zeskantschroeven van min. 10 mm dik. De verankering van de schroef in het 

Strikotherm montageblok EPS vario dient min. 100 mm te zijn
•	schroeven en/of bouten dienen handmatig te worden aangebracht>
•	waarborg altijd een stabiele en waterdichte bevestiging
•	voor een waterdichte aansluiting kan een extra sluitring/revet in de kit verreist zijn​​

VERPAKKINGEN
•	blok van 120 x 160 x 1000 mm

KLEUR
•	wit​​​​​​

​


