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•	Algenwerend en vuilafstotend
•	Damp- en CO2 doorlatend
•	Uitstekende hechting door verkiezelde werking

 

Strikotherm schuurpleister SILICAAT	 ​

Strikotherm schuurpleister SILICAAT is een decoratieve schuurpleister als eindafwerking voor 
het Strikotherm COMFORT gevelisolatiesysteem.

GEBRUIK
•	decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT
•	hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde decoratieve afwerkpleister op basis van hoogwaardig bindmiddel en 

waterglas, natuurlijke vulstoffen en beproefde toeslagstoffen ter verbetering van de hechting en verwerkbaarheid ​ ​ ​

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
•	minerale ondergronden
•	organische lijm- en wapeningsmortel
•	gipsgebonden ondergronden​​

GEBRUIKSVOORZORGEN
•	leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na​​

PRESTATIES
•	wateropname coëfficient : W2
•	Sd-waarde : V1 (< 0,1)
•	S.G : ± 1,7 g/cm³
•	PH-waarde : ± 11
•	korrelgrootte : 0.5 mm

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
•	de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere ve-

rontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden
•	maskeer de niet te behandelen bouwdelen vooraf met papier en plakband. Verwijder deze direct na het verwerken 

van Strikotherm schuurpleister SILICAAT
•	behandel de ondergrond hierna met Strikotherm primer SILICAAT, in de kleur van de afwerklaag
•	laat min. 72 uur drogen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
•	verwerk Strikotherm schuurpleister SILICAAT niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5°C of te 

verwachten vorst

AANBRENGEN
•	Strikotherm schuurpleister SILICAAT is kant en klaar
•	roer Strikotherm schuurpleister SILICAAT goed op
•	verdun Strikotherm schuurpleister SILICAAT indien nodig eventueel met maximaal 2% zuiver water
•	breng Strikotherm schuurpleister SILICAAT met behulp van een RVS spaan gelijkmatig op korreldikte aan
•	schuur na enige droging Strikotherm schuurpleister SILICAAT op met een zachte fijne schuurspons
•	om vlekvorming te voorkomen dient men het gehele oppervlak op te schuren met een droge schuurspons
•	bescherm Strikotherm schuurpleister SILICAAT tijdens en na de verwerking tegen weersinvloeden
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•	overschilder Strikotherm schuurpleister SILICAAT bij buitentoepassingen altijd met Strikolith Pearlcoat

AANBEVELINGEN
•	reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
•	bescherm Strikotherm schuurpleister SILICAAT tijdens en na verwerking tegen weersinvloeden
•	volgens de normeringen van Buildwise worden donkere kleuren afgeraden

VERPAKKINGEN
•	emmer van 22 kg

KLEUR
•	wit
•	kleur op aanvraag
•	 

 

VERBRUIK
•	± 3,5 kg/m²​​

BEWARING
•	6 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte

​


