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Weber Beamix Decoratieve buitenstuc  

• Ideale stuc voor de badkamer 
• Ondergrond voor schuur- pleister- en tegelwerk

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc is ideaal voor de decoratieve bezetting van buitenmuren. Het stucwerk is na-
dien eenvoudig overschilderbaar.

Gebruik

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc is een cementgebonden product voor het eenvoudig decoreren van tuin-
muren. Het kan gebruikt worden als een cementeermortel (zeer dunne laag waardoor de steencontouren zichtbaar 
blijven) of als een stucmortel (dikkere laag die zeer glad of grof is af te werken).

Verpakkingen

emmer van 20 kg    

Kleur

Lichtgrijs  

Gereedschap

Blokborstel en handveger, pleisterpaan en pleisterbord      

  

Bijkomende gegevens 

Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid en 
hechting verbeteren.          

Bewaring

12 maanden na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking

Gebruiksvoorzorgen

• Verwerk de specie boven 5 graden.
• Verwerk de specie binnen ± 2 uur.

Tips

Cementeren: 
• Roer de specie regelmatig door om uitzakking te voorkomen. 
• Indien een minder grove structuur gewenst is, na het aantrekken van de specie (als bij aanraking van de muur, de 

specie niet meer afgeeft) naborstelen met een droge, zachte handveger. 
• Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.
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Stuclaag aanbrengen: 
• Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Men heeft hier een muurverf voor buiten voor nodig.

Weber Beamix Decoratieve buitenstuc  


