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Weber Beamix Vuurvaste metselmortel  

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is :
• bestand tegen temperaturen tot 800°C
• Geschikt voor BBQ of openhaard

Weber Beamix Vuurvaste Metselmortel is een snelbouw mortel voor het metselen van vuurvaste stenen. Doordat de 
metselmortel een hoge weerstand heeft tegen hitte is het de perfecte mortel voor het bouwen van schouwen voor 
open of gesloten haarden, ovens en barbecues.

Gebruik

• Geschikt voor binnen en buiten.
• Geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 8 mm.
• Weber Beamix Vuurvaste metselmortel is bestand tegen temperaturen tot 800°C en daarom uitstekend geschikt 

voor het metselen of berapen van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

Verpakkingen

doos van 5 kg    

Kleur

Grijs  

Gereedschap

truweel, speciekuip, boorspindel met boormachine (600 t/min.)    

Waterhoeveelheid

± 0,8 leidingwater is voldoende voor 5 kg. Weber Beamix Vuurvaste metselmortel.

               

Bewaring

24 maanden houdbaar na productiedatum indien droog opgeslagen in de orginele verpakking

Gebruiksvoorzorgen

Weber Beamix Vuurvaste metselmortel niet gebruiken voor raaplagen in de vuurzone.

Tips

• Het wateropnemende vemogen van vuurvaste stenen is hoog. Dompel de stenen gedurende meerdere minuten en 
bewaar ze een dag onder plastic alvorens ze te verwerken.


