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Weber Beton reparatieset  

weber Beton reparatieset is een universele, standvaste reparatiemortel, in-
clusief gereedschappen voor het mengen en aanbrengen, geschikt voor alle 
voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren. 

• Universeel toepasbaar binnen en buiten
• 2 - 50 mm laagdikte
• Snel belastbaar

Weber Beton reparatieset bevat alles voor de reparatie van betonnen muren en vloeren. De set bevat naast de beton 
reparatiemortel de benodigde gereedschappen. Geschikt voor constructieve herstellingen op oa. betonnen muren, 
balkonplaten, betonranden en ruw metselwerk. Geschikt voor zowel binnen als buiten.

Gebruik

Weber Beton reparatieset is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. De reparatiemortel is 
daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkon-
platen, betonranden, ruw metselwerk etc. Weber Beton reparatieset kan worden toegepast in laagdiktes variërend 
van 2 tot 50 mm. Voor betonreparaties binnen en buiten.

Verpakkingen

emmer van 5 kg    

Kleur

Grijs  

Gereedschap

weber easyrepair Beton reparatieset is een compleet set inclusief verwerkingsinstructie en de gereedschappen om 
het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, mengspindel, truweel).  

Verbruik

5 kg droge poeder, aangemaakt met 650 ml water, geeft Ca. 2,75 liter specie.  

  

Bijkomende gegevens 

• Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid 
verbeteren.

• Korrelgrootte: < 0,7 mm          

Bewaring

houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking

Gebruiksvoorzorgen

• De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
• Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
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• Niet onder 5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

Tips

Wil je een grof oppervlak? dan kun je de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger of vochtige 
spons nastrijken.

Weber Beton reparatieset  


