
1/1

Weber Belgium
Oostvaartdijk 10 - 1850 Grimbergen
www.be.weber

Productinformatieblad
12/0

9
/20

23

Weber Voorstrijk  

• Weber Voorstrijk is een ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van 
de hechting van diverse reparatiemortels zoals Weber snelcement, beton 
reparatie en vloerreparatie

• Het product is te gebruiken op zandcementdekvloeren, (lichtgewicht)
beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, etc. en voorkomt wateront-
trekking aan de mortelspecie en het binden van achtergebleven stofdeel-
tjes

Weber Voorstrijk is een kant-en-klare primer. Gebruik deze primer ter voorbereiding van de ondergrond voor een her-
stelling met één van de Weber reparatiemortels. Dit voorstrijkmiddel bevordert de hechting van de ondergrond met 
de reparatiemortel.

Gebruik

Weber Beamix Repair voorstrijk is een ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van diverse 
reparatiemortels zoals Weber snelcement, beton reparatie en vloerreparatie. Het product is te gebruiken op zandce-
mentdekvloeren, (lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, etc. en voorkomt wateronttrekking 
aan de mortelspecie en het binden van achtergebleven stofdeeltjes.

Verpakkingen

Fles van 1 l    

Kleur

Wit, droogt transparant op.  

Gereedschap

Zachte bezem, borstel, handveger, blokborstel, emmer  

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond ca. 150-175 ml/m².  

  

Bijkomende gegevens 

Samenstelling: Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie. Dit product bevat max. 12 g/l VOS.          

Bewaring

24 maanden houdbaar na productiedatum indien droog opgeslagen en gesloten verpakking.

Gebruiksvoorzorgen

• Het is wellicht noodzakelijk om op sterk zuigende ondergronden, zoals bij zandcement, 2 lagen voorstrijk aan te 
brengen. Dit kan worden getest door een bekertje water uit te gieten. Wordt het water door de ondergrond geab-
sorbeerd en kleurt het oppervlak direct donker, dan is een tweede laag nodig.

• Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.  


