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• Bouwt geen druk op tijdens zwelling
• 4 mm korrel

 

webercel grout K50  

webercel grout K50 (sterkte 50 N/mm²) is een krimparme gietmortel. Geschikt voor het onder-
gieten van grotere vloerplaten, het verankeren van prefab elementen op stekeinden, het onder-
gieten van kraanbanen en rails, …

GEBRUIK
• voor het ondergieten van staalconstructies zoals bvb. voetplaten
• voor het verankeren van prefab elementen door middel van winsten op stekeinden
• voor het dichten van voegen tussen betonelementen
• voor het aangieten van machinefundaties      

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• beton van metselwerk van volle elementen

GEBRUIKSLIMIETEN
• gebruik webercel voegmiddel K50 niet op bevroren, beijzelde of ontdooiende ondergronden

GEBRUIKSVOORZORGEN
• leef de veiligheidsvoorzorgen op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
• levensduur van het mengsel : 30 minuten, afhankelijk van de specie- en omgevingstemperatuur
• gebruikstemperatuur : van 5°C tot 30°C
• grootste korrelafmeting : 4 mm
• laagdikte : 20 tot 100 mm

PRESTATIES
• conform EN 206 
• sterkteklasse : C50 / 60 
• omgevingsklasse : EO, E1, EE4, ES4, EA1 
• verwerkbaarheid : hoog vloeibaar 
• volumieke massa: 2280 kg/m³ (28 dagen, EN 12390-7) 
• buigsterkte : 1 dag 3,0 N/mm² (EN 12390-3), 7 dagen 10,0 N/mm², 28 dagen 12,0 N/mm²
• druksterkte: 1 dag 25,0 N/mm² (EN 12390), 7 dagen 60,0 N/mm², 28 dagen 72,0 N/mm² 

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
• maak de ondergrond vrij van vet, olie, curring compunds of andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting en 

verwijder losse delen
• maak de ruw (bvb. hakken of stralen)
• verzadig de betonoppervlakken die met de betonspecie in contact komen met water (liefst 24 uur vooraf) om een   

snelle waterabsorptie uit de betonspecie te voorkomen
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• het overtollige water vóór het verwijderen van de betonspecie

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
• gebruik webercel voegmiddel K50 niet op bevroren, beijzelde of ontdooiende ondergronden

AANBRENGEN
• gebruik 3,5 - 3,8 liter zuiver water voor 25 kg. Meng in een betonmolen of gebruik een boormachine met roerspin-

del. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de betonmolen of kuip en voeg daarna de droge betonsmortel 
toe. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot het bekomen van een mooie verwerkbare betonspecie

• meng ca. 3 minuten en niet langer dan 5 minuten met een betonmolen of boormachine met roerspindel
• breng de betonspecie gelijkmatig aan, zodat mannen zeker is dat alle ruimtes gevuld zijn en er geen luchtinsluiting 

plaatsvindt
• door het zwelgedrag van de betonspecie tijdens het uitharden zullen de ondergegoten ruimten ook na de utharding 

volledig gevuld blijven  

VERPAKKINGEN
• plastieken zak van 25 kg

KLEUR
• grijs

VERBRUIK
• een zak van 25 kg geeft ca. 13 liter betonspecie

GEREEDSCHAP
• betonmolen
• kuip
• boor met spindel
• gieter

BEWARING
• 12 maanden na fabricatie datum, in gesloten originele verpakking

 


