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• Zeer goede bescherming van ondergrondse  beton(stenen), met-
selwerk

• Makkelijk aan te brengen

 

TRÈS FLEXIBLE

ZEER FLEXIBEL
KLAAR VOOR

GEBRUIK

PRÊT À 
L’EMPLOI

weberdry bitumen weberdry BV

weberdry bitumen is een solventvrije bitumenverf voor de bescherming van beton, metselwerk, 
pleisterwerk, afwerkingslagen ondergronds (buiten) zoals funderingen en ondergrondse muren.

GEBRUIK
• geschikt voor gebruik buiten
• voor bescherming van beton, metselwerk, pleisterwerk, afwerkingslagen ondergronds (buiten), zoals funderingen 

en ondergrondse muren      

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• beton, cementbepleistering
• gevoegde bakstenen

GEBRUIKSLIMIETEN
• gebruik weberdry bitumen niet binnen
• breng weberdry bitumen niet aan op non-ferro metalen, zoals: aluminium of zink
• weberdry bitumen weerstaat niet aan scheurvorming van de ondergrond

GEBRUIKSVOORZORGEN
• leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
• aantal lagen : 2 - 3
• wachttijd tussen de lagen : 2 - 3 uur
• deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden 

door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

PRESTATIES
• consumptie : ± 0,2 - 0,25 l/m²/laag (afhankelijk van het oppervlak)
• dichtheid : ± 1,1 kg/dm³
• drooggehalte : 60%
• deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden 

door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
• zorg voor een ondergrond die droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel is en daarbij vrij van stoffen die nadelig zijn 

voor een goede hechting
• herstel beschadigingen met weberdry cem of weberdry cemfast
• wacht de volledige uitdroging van vers beton of mortel af (minimum 28 dagen)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
• verwerk enkel bij temperaturen > 4°C (ondergrond en omgeving)

AANBRENGEN
• verwerk enkel bij temperaturen > 4°C (ondergrond en omgeving)
• roer weberdry bitumen goed door voor gebruik
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• breng de 1ste laag met een kwast (met synthetische haren) of een airless spuit aan
• verdun weberdry bitumen bij het aanbrengen met een airless spuit met 10 - 20% water
• wacht tot de 1ste laag droog is
• breng de 2de laag kruiselings op de 1ste laag aan
• breng indien nodig een 3de laag aan wanneer de 2de laag droog is
• wachttijd tussen de lagen : 2 tot 3 uren

AANBEVELINGEN
• reinig de gebruikte materialen meteen met water. Opgedroogd materiaal kan proper gemaakt worden met white 

spirit

VERPAKKINGEN
• emmer van 25 l

KLEUR
• zwart bitumen

VERBRUIK
• ± 0,2 - 0,25 l/m²/laag (afh. van het oppervlak)

GEREEDSCHAP
• borstel, schapenvachtrol, verstuiver

BEWARING
• 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

 


