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• Beschikbaar in zwart en rood 
• Uitsluitend samengesteld uit minerale pigmenten

 

weberpigment  

weberpigment is een kleurstof voor mortels en beton. Beschikbaar in de kleuren zwart, en rood.

GEBRUIK
kleuren van mortels en beton      

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
nvt          

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C

AANBRENGEN
• strooi weberpigment uit en meng met het droge mortelpoeder
• voeg het aanmaakwater aan de mortel toe en meng tot het bekomen van een mortel met een homogene kleur

AANBEVELINGEN
• voer vooraf een test uit om de gewenste kleur van de mortel te bepalen. Pas de hoeveelheid kleurstof hieraan aan 
• hanteer, eenmaal de pigmenteringsverhouding vastgesteld, steeds dezelfde verhouding weberpigment en water. 

Houd ook de mengtijd aan teneinde kleurverschillen te vermijden

VERPAKKINGEN
• emmer van 1 kg

KLEUR
• zwart
• rood

VERBRUIK
ongeveer 2 kg voor 50 kg cement, naargelang de gewenste kleur  

BEWARING
• onbeperkt houdbaar, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte
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