
Joint de carrelage imperméable 
et propreté durable et Mastic de silicone 

Joints et  
raccords propres 

et hygiéniques 

 pas de moisissures
 pas de bactéries
 pas d’algues

Weber Belgium
Oostvaartdijk 10 
1850 Grimbergen

Internet : www.be.weber
E-mail : helpdesk@weberbeamix.nl

Exemple de calcul

Voulez-vous savoir combien de Weber Joint de carrelage imperméable et 
propreté durable vous avez besoin pour votre projet? Avec l’exemple de 
calcul ci-dessous vous le savez tout de suite. 

longueur des carreaux (250 mm)

largeur des 
carreaux

 (250 mm)
largeur de joint (6 mm)

profondeur de joint (10 mm)

colle carrelage

(250 + 250) x 6 x 10x 1,6
  

(250 x 250)

48.000
  

62.500

Quantité de joint nécessaire/m2 (kg) = = =   0,77 kg/m2

Remarque : 
tenez compte d’une perte de ± 10% lors du calcul.

Quantité de joint nécessaire par 

m2 (kg) =
longueur des carreaux (mm) 
+ largeur des carreaux (mm)

x
largeur de joint (mm)

x
profondeur de joint (mm)

x 
1,6

longueur des carreaux (mm) 
x largeur des carreaux (mm)



Un joint propre, hygiénique :

Le nettoyage profond des joints appartient désormais au passé. Weber 
Joint de carrelage imperméable et propreté durable offre la meilleure 
protection contre les moisissures, les bactéries et les algues, grâce à 
l’utilisation des technologies innovantes. En conséquence, les algues et 
autres impuretés sur les joints n’ont aucune chance.

Joint de carrelage imperméable 
et propreté durable
weberfinish protect 3

Utilisation : 
• Sur mur et sol.

• Pour intérieur et extérieur.

• Pour des largeurs de joint de 2 à 20 mm.

• Particulièrement adapté pour des locaux humides, 

 comme la salle de bain et la cuisine.

• Garantit 0% de moisissures, bactéries et algues.

• Disponible dans les couleurs : blanc, gris clair, gris et 

 anthracite.

Protège contre les moisissures, les bactéries 
et les algues, grâce à la technologie Protect 3.

Idéal pour des salles de bain, des cuisines et en 

extérieur.

Mastic de silicone 
coloré sans acide 

Avec ce nouveau Weber Mastic de silicone 
sans acide, les joints de raccordement 
et de dilatation peuvent être scellés 
de manière lisse et durable. Le kit 
peut très bien absorber l’expansion 
et la contraction des matériaux et est 
également résistant aux moisissures 
et aux bactéries. En raison de 
l’excellente adhérence sur les surfaces 
en céramique, ce silicone offre une 
protection optimale.

• Sans acide
• Antifongique
• Antibactérien
• Odeur neutre
• À finition lisse
• Pour intérieur et exterieur

Ne mouillez pas trop les joints lors du 
nettoyage pendant la mise en œuvre. 

Nouveau!

Disponible en 4 
couleurs weberfinish :

 Blanc

 Gris clair

 Gris

 Anthracite

Scannez le code 
QR pour obtenir des 

informations complètes 
sur le produit

Scannez le code 
QR pour obtenir 
des informations 
complètes sur le 

produit


